
COD速测仪 haiter

产品名称 COD速测仪 haiter

公司名称 青岛海特尔环保科技有限公司

价格 11000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:haiter
型号:ht-9000a

公司地址 青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户

联系电话  13165078920

产品详情

cod（化学耗氧量）是指在一定的条件下，氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量（以氧量计算
，用mg/l表示），是评价水体中污染物质相对含量的一项重要综合指标，也是对河流、工业污水监控以
及污水处理厂排污控制的一项重要参数。

仪器由仪器主机和专用消解器组成。工作原理：水中的有机物和某些还原性物质，在酸性重铬酸钾溶液
中被氧化，cr6+被还原为cr3+，比色测定cr3+含量，即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。执行
标准：hj/t399-2007水质化学需氧量的测定。

主要功能：

中文操作界面，大屏幕液晶显示，操作简单，快捷具有数据存储功能，能存储2500组数据（精确保存测
定使用曲线及时间）测量数据精度高，实现全自动采样打印当前数据和所有历史数据具有自动控温、自
动校正功能内存多条曲线可人为设定、修改和保存数据能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水
中cod含量，浓度直读采用国际最新的色度传感技术，对浑浊水样或外部环境干扰有良好的抵抗作用，避
免了外部条件波动所造成的误差

主要参数：

消解温度：160℃~185℃控温精度：±1℃测定时间：15分钟同时测定12/25/36支水样（用户可选）测量范
围：5~5000 mg/l测量误差：5~100 mg/l，绝对误差小于±5mg/l

            100 mg/l~1000 mg/l，相对误差小于±5%

抗氯干扰：cl-<1000mg/l消解时间：10分钟大批处理样：36支水样（可选）显示模式：lcd液晶操作界面：
全中文按键外形尺寸：消解器350mm×220mm×120mm

                比色计390mm×320mm×220mm



海特尔公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！质保两年！诚招各级代理！

"COD速测仪"的型号为HT-9000A，尺寸是500（mm），品牌为HAITER，工作温度是0-50（℃），加工定
制为是
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