
美国塞拉尼斯 LCP静电保护塑胶原材料A700导电LCP液晶高分子

产品名称 美国塞拉尼斯
LCP静电保护塑胶原材料A700导电LCP液晶高分
子

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 88.00/千克

规格参数 LCP:静电保护塑胶原材料A700
A700:导电LCP
美国塞拉尼斯:液晶高分子

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

美国塞拉尼斯 LCP静电保护塑胶原材料A700导电LCP液晶高分子

Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A950 无卤阻燃V-0

Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E488i 低翘曲性 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E463i
玻璃/矿物40%增强 低翘曲性 耐高温 阻燃Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E130i 玻璃纤维增强30%
良好尺寸稳定性 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E150i 玻璃纤维增强50%
无卤阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP C130 玻璃纤维增强30% 无卤阻燃V-0
良好尺寸稳定性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A950 无卤阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP
MT4310 玻璃纤维增强30% 阻燃V-0 良好尺寸稳定性 高流动性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP
A130 玻璃纤维增强30% 阻燃V-0 耐化学性 高流动性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP FIT30
玻璃/矿物40%增强 低翘曲性 高流动性 阻燃Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E440i 低翘曲性
玻璃/矿物增强 阻燃 表面光泽度好Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A435 玻璃纤维增强
PTFE润滑剂 阻燃性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP B230 碳纤维增强30%导电性 高刚性
无卤阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP MT1310 玻璃纤维增强30% 耐化学性 热稳定性好
阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E473i 耐高温 阻燃V-0 低翘曲性 高流动性Vectra



美国塞拉尼斯 LCP E820iPd 矿物增强40% 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP S475 低翘曲性
高流动性 耐热性 阻燃性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E471i 低翘曲性 阻燃性Vectra
美国塞拉尼斯 LCP S471 耐高温 阻燃V-0 低翘曲性 高流动性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A430
耐磨性 无卤阻燃 PTFE润滑剂Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A515 耐水解 无卤阻燃V-0 高流动性
矿物增强15% Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E135i 玻璃纤维增强35% 良好尺寸稳定性
低翘曲性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP FIT70 玻璃/矿物35%增强 表面光泽度好Vectra
美国塞拉尼斯 LCP V400P 共挤出成型 阻隔树脂 耐化学性 透光性好 无卤阻燃Vectra
美国塞拉尼斯 LCP E830iPd 耐候抗紫外线 高刚性 抗冲击性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A115
玻璃纤维增强15% 无卤阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A625 无卤阻燃V-0 石墨填充25%
耐磨性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP MT1335 玻璃纤维增强 PTFE润滑剂 阻燃性Vectra
美国塞拉尼斯 LCP MT1300 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E115i 玻璃纤维增强15%
阻燃V-0 Vectra 美国塞拉尼斯 LCP S540 矿物增强40% 低翘曲性 高流动性 阻燃Vectra
美国塞拉尼斯 LCP E531i 矿物增强 表面光泽度好 阻燃Vectra 美国塞拉尼斯 LCP FIT72
玻璃/矿物35%增强 高流动性 阻燃Vectra 美国塞拉尼斯 LCP MT1305 玻璃纤维增强15%
阻燃V-0 韧性好Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A530 矿物增强35% 耐水解 韧性好
无卤阻燃性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E540i 矿物增强40% 低翘曲性 阻燃性Vectra
美国塞拉尼斯 LCP A700 玻璃纤维增强30% 静电放电保护 无卤阻燃性Vectra 美国塞拉尼斯
LCP MT4350 矿物增强40% 低翘曲性 高流动性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A230
碳纤维增强30%导电性 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A725 无卤阻燃性 优良外观Vectra
美国塞拉尼斯 LCP S135 玻璃纤维增强35% 高刚性 低VOC 阻燃V-0 电气/电子应用
连接器用料 开关用料Vectra 美国塞拉尼斯 LCP A440 玻璃纤维增强 PTFE润滑剂 阻燃性
韧性好Vectra 美国塞拉尼斯 LCP V143XL 玻璃纤维增强40% 阻燃性Vectra 美国塞拉尼斯
LCP MT1345 矿物增强30% 耐水解 韧性好Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E130G
玻璃纤维增强30% 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP J540 矿物增强40% 耐热性 阻燃性Vectra
美国塞拉尼斯 LCP E631i 玻璃纤维增强30% 阻燃V-0Vectra 美国塞拉尼斯 LCP MLX4243
耐高温 高流动性 矿物增强 Vectra 美国塞拉尼斯 LCP S625 耐磨性 低摩擦 阻燃性Vectra
美国塞拉尼斯 LCP E840iLDS 矿物增强40% 阻燃性Vectra 美国塞拉尼斯 LCP E845i LDS
玻璃\矿物增强 抗冲击性 阻燃性

LCP ?????????

??????LCP????????????????????????????? ??????????????LCP ???????????????????????
????????????????????? LCP ????????????? LCP ?????????????????????????????????????
???????????

LCP ????????????????1?????? LLCP?????????? ???????????????????????????????????????2?
????? TLCP??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????1.4?1.7g/cm3?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????



LCP??????????????????????????????????????????UL94V-0????LCP??????????????

LCP????????????????????????????????????????????????200?300?????????????????????316????

LCP????????LCP??????90%??????50%?????????????????????????????????????????????????
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