
第三方高速钢化学牌号检测实验室

产品名称 第三方高速钢化学牌号检测实验室

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:GST15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

第三方高速钢化学牌号检测实验室 316白钢检测哪里可以做?检测项目有哪些?检测报告办理费用是多少?
检测中心拥有多年的316白钢检测的技术经验，可根据客户的检测要求制定科学的测试方法，并提供严谨
的测试报告，帮助客户了解产品的技术参数。

检测项目

硬度、耐磨性、抗弯强度、冲击韧性、磨耗、耐高温性、耐低温性、耐腐蚀性、抗氧化性、抗冲击强度
、化学成分分析、合金元素分析、金相分析、断口分析、疲劳极限测试等

适用范围

钨系高速钢、钨钼系高速钢、高钼系高速钢、钒高速钢、钴高速钢、通用型高速钢、钴高速钢、超硬型
高速钢等。

相关检测标准

GB/T 25671-2010 硬质涂层高速钢刀具 技术条件

GB/T 17111-2008 切削刀具.高速钢分组代号

GB/T 4211.2-2004 高速钢车刀条 第2部分;技术条件

GB/T 4211.1-2004 高速钢车刀条 第1部分;型式和尺寸

GB/T 17111-1997 切削刀具--高速钢分组代号

GB/T 8359-1987 高速钢中碳化物相的定量分析 X射线衍射仪法



GB/T 4211-1984 高速钢车刀条

JB/T 13923-2020 高速钢六角柄麻花钻

JB/T 13924-2020 高速钢螺纹柄麻花钻

JB/T 13679-2020 高速钢航空加长钻

JB/T 12978-2016 高速钢内冷却直柄麻花钻

相关介绍

高速钢(HSS)是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，又称高速工具钢或锋钢，俗称白钢。高
速钢的工艺性能好，强度和韧性配合好，因此主要用来制造复杂的薄刃和耐冲击的金属切削刀具，也可
制造高温轴承和冷挤压模具等。
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