
年终大促精密针规|销式针规|套装针规，全网实力雄厚

产品名称 年终大促精密针规|销式针规|套装针规，全网实
力雄厚

公司名称 深圳市宝安区旭挺模具五金经营部

价格 5.00/个

规格参数 品牌:成量
型号:0.1-30mm
类型:精密量规

公司地址 中国 广东 深圳市 龙华街道东环一路香缇雅苑5栋
4号（油松第二工业区对面）业务QQ：46616473

联系电话 086 0755 33683656/33683657/33658296 13828883872

产品详情

产品参数

产品规格：0.5-6.99

公差：+-0.001

材质：轴承钢

长度：50mm

注：购买100支以上，均可赠送精美包装盒，如有非标规格可定做，需要咨询客服

非标规格可订做

 

使用说明及保养：



合理的使用：     1、使用前先检查塞规测量面，不能有锈迹。丕锋
、划痕、黑斑等；塞规的标志应正确 清楚。     2、塞规的作用必须在周期检定期内，而且附有检
定合格证或标记，或其它足以证明塞规是合格的文件。     3、塞规测量的标准条件：温度为
20°c，测力为0 。在实际使用中很难达到这一条件要求。为了减少测量误差，尽量使用塞规与被测件在
等温条件下进行测量，使用的力要尽量小，不允许把塞规用力往孔里推或一边旋转一边往里推。   
  4、测量时，塞规应顺着孔的轴线插入或拔出，不能倾斜；塞规塞入孔内，不许转动或摇晃塞规。 
    5、不允许用塞规检测不清洁的工件。      维护与保养：    
1、塞规是精密量具之一，使用时要轻拿轻放，不得磕碰其工作面。     2、塞规在每次使用后，须
立即用清洁软布或细棉纱将塞规表面擦拭干净，涂上一薄层防锈油后，放入专用要盒内，存放干燥处

     3、塞规要实行周期检定，检定周期由计量部门确定。

旭挺专业供应：成量针规【精密针规，测试针规，套装针规，销式塞规、光滑塞规，针规，英制针规，p
in规，pin gaugepin gage，量棒，成量量规】

 

旭挺公司服务专线：086-0755-29182148 29182146 13380397327

技术支持：13828883872 段先生

商务qq: 273468004   501882643

邮箱：xushengmoju@163.com

阿里旺旺1：xuyanjm 阿里旺旺2：moju168

淘宝网：旭挺五金机械有限公司

淘宝网：xushengmoju
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