
索尼 A3000套机（E 18-55mm）单电 大陆行货 全国联保两年 单电

产品名称 索尼 A3000套机（E 18-55mm）单电 大陆行货
全国联保两年 单电

公司名称 广州萧扬电子科技有限公司

价格 2400.00/部

规格参数 品牌:sony/索尼
型号:a3000套机（e18-55mm）
数码相机类型:其他

公司地址 广州市天河区天河路592号2610房（仅限办公用
途）

联系电话 020-87592646

产品详情

郑重承诺：本店所售产品均为正品大陆行货，带正规机打发票，全新未拆封。请不要把店铺三包和港行
来对比，只有大陆行货才真正叫行货，支持网上查询，电话查询，维修站检测。享受正规的国家三包服
务和全国联保服务，本店承诺:水一罚十，假一罚万。绝不更换原装配件，欢迎咨询客服。

相机系统

相机类型 可更换镜头数码相机

镜头兼容性 索尼e卡口镜头

影像传感器

传感器类型 exmor aps hd cmos

传感器尺寸 23.2mm x 15.4 mm （aps-c 画幅）

有效像素 约2010万像素

记录(静止影像)

影像尺寸 3：2l： 5456 x 3632（20m）m： 3872×2576（10m）s： 2736x1824（5m）16：9l：
5456x3064（17m）m： 3872x2176（8.4m）s：2736x1536（4.2m）

影像质量 jpeg标准，jpeg精细，raw+jpeg



降噪 长时间曝光降噪：快门时间长于1秒时可用高感光度降噪：标准/低

创意风格 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白

色彩空间 srgb，adobergb（特丽魅彩色彩技术）

dro优化功能 模式：关/自动/等级（1.0 ev至5.0ev，步级：1ev）

hdr功能 模式：关/自动/等级（1.0 ev至6.0ev，步级：1ev）

记录(动态影像)

文件格式 avchd， mp4

影像尺寸 avchd： 1920 x 1080 （50i/ 平均比特率 24 mbps）， avchd： 1920 x 1080 （50i/ 平均比特率 17
mbps）， avchd： 1920 x 1080 （25p/ 平均比特率 24 mbps）， avchd： 1920 x 1080 （25p/
平均比特率 17 mbps）， mp4： 1440 x1080 （25 fps / 平均比特率 12 mbps）， vga： 640 x
480 （25 fps / 平均比特率 3 mbps）

介质

介质 记忆棒：memory stick pro duo�、memory stick pro-hg duo�、memory stick xc-hg
duosd存储卡， sdhc存储卡，sdxc存储卡

白平衡

白平衡设置 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯（暖白色）、荧光灯（冷白色）、荧光灯（日
光白色）、荧光灯（日光）、闪光灯、色温/滤光片、自定义，自定义设置

色温 2500-9900k，滤光片（g7-m7 15段，a7-b7 15段）

白平衡阶段曝光 -

防抖*1

系统 -

防抖功能 -

取景器

取景器类型 电子取景器

视野率 约100%

放大倍率 约0.7倍（使用50mm镜头，无限远对焦，屈光度为-1m-1时）

眼距 距目镜约21mm，屈光度为-1m-1时

屈光度调节 -4 至 +3.5m-1

取景器总像素 约20万像素

液晶屏

液晶屏尺寸 3.0" tft

液晶屏类型 -

液晶屏总像素 约23万像素

亮度控制 手动 （ ±2.0级）， 晴朗天气

视野率 -

可调角度 -

液晶屏显示（disp） -

实时取景

快速af实时取景 -

传感器 -



测光 -

测光范围 -

视野率 -

智慧式变焦（智能远摄转换） 约1.4倍或约2.0倍可选

清晰影像缩放 最大约2倍

数码变焦 最大约4倍

功能 -

人脸检测 是

人脸登记 是

笑脸快门 是

实时取景mf检查

传感器 -

视野率 -

放大倍率 -

峰值检测 -

对焦系统

类型 对比度检测系统

传感器 -

对焦点 25点

感光度范围 -

对焦区域 多重/中心/自由点

对焦模式 自动对焦/手动对焦/dmf自动对焦方式：af-s/ af-c

预测对焦控制 -

跟踪对焦 是

焦点锁定 是

自动对焦照明器 类型：内置闪光范围：约0.5m-3m（使用e 18-55mm f3.5-5.6 oss镜头）

曝光系统

测光类型 1200区域评价测光

测光范围 ev0— ev20 （iso100，f2.8镜头）

测光模式 多重/中心/点测光

曝光模式 智能自动/增强自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/扫描全景/场景选择

场景选择 肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖

照片效果 微缩景观/hdr绘画/柔焦/丰富色调（黑白）/流行色彩/柔光亮调/玩具相机/复古照片/强反差
单色/分色（彩色）/分色（黑白）/局部彩色：红/局部彩色：蓝/局部彩色：绿/局部彩色：
黄。*

曝光补偿 -

阶段曝光 连续3张曝光， 步级1/3、2/3、1、2、3ev可选

iso感光度设定 自动（iso100-3200），范围：iso100-16000

快门



类型 电子控制、纵向式焦平快门

速度范围 1/4000秒 - 30秒，b门

闪光同步速度 1/160秒

电子前帘快门 是（开/关）

闪光灯

内置闪光灯类型 自动弹出式

内置闪光灯闪光指数 约gn4（iso100，以米为单位）

闪光测光系统 ttl通过镜头预闪测光

闪光补偿 ±2.0ev （步级：1/3ev）

闪光模式 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除（开/关）、高速
同步（使用外部闪光灯）

拍摄

拍摄模式 单张拍摄、连拍、速度优先连拍、自拍定时(10秒/2秒）、定时（连拍）:10秒3张影像，阶
段曝光

连拍速度*2 最快约3.5张/秒（速度优先连拍）最快约2.5张/秒

连拍数量*3 raw&jpg：5张jepg精细：13张jepg标准：30张

回放

柱状图指示/索引回放 是（亮度，rgb）/是

放大视图(最大放大率) x15.1（l），x10.7（m），x7.6（s）

影像旋转 是

删除/保护 是

音频

麦克风 是

扬声器 是

无线功能

智能手机观看 -

传送至电脑 -

电视观看 -

电源

电源性能 电池：可重复充电电池np-fw50（随机附送）

电池使用时间 使用电子取景器拍摄约460张，使用lcd拍摄约470张

电池充电器 -

自动关机 -

接口

usb2.0(高速) 是

同步端子 -

高清输出 -

麦克风接口 -

多接口热靴 是



遥控

有线 -

无线 -

pc控制 -

其他

外形尺寸mm（wxhxd） 约128 x 90.9x 84.5 mm

重量 约353g（仅主机）

操作温度 -

"索尼 A3000套机（E 18-55mm）单电 大陆行货 全国联保两年 单电"的光学变焦倍数为可更换镜头，有效
像素是2010万，数码变焦倍数为其他，适用送礼场合是商务馈赠,节日,生日,婚庆，传感器尺寸为其他，型
号是A3000套机（E18-55mm），机身内存为其他，传感器类型是CMOS，最大分辨率为5456×3632，品牌
是Sony/索尼，存储介质为SDHC卡，数码相机类型是其他，液晶屏尺寸为3（英寸），数据接口是其他，
机身颜色为黑大陆行货全国联保两年
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