
13MnNiMo54锅炉容器钢板生产商 岱岳金属

产品名称 13MnNiMo54锅炉容器钢板生产商 岱岳金属

公司名称 泰安岱岳金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泰山钢材大市场北路11号

联系电话 13705386012 13705386012

产品详情

         容器板分类 Q345R Q345R是钢板中的一大类－－容器中板 牌号表示方法：Q345R
16MnR 16MnG 。
例如：Q345R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。345—屈服强度值。R：“容”汉语拼音首位字母。
根据2008年9月1日实施的《GB 713-2008锅炉和压力容器用钢板》的新分类，16Mng和16MnR、19Mng合并
为Q345R。Q345R是普通低合金钢，是锅炉压力容器常用钢材

Q245R锅炉板轧制工艺 

锅炉板主要是指用来制造过热器、通过冶炼成分的优化，钢水净化，佳木斯锅炉容器钢板生产商，控制
开轧温度、终轧温度及过程变形温度，主蒸汽管和锅炉火室受热面用的热轧中厚板材料，细化晶粒、改
善钢板组织，主要材质有结构钢以及低合金耐热钢，解决了锅炉板冲击韧性和时效问题，8mm锅炉容器
钢板生产商，提高了锅炉板合格率。 

在运行时，13MnNiMo54锅炉容器钢板生产商，锅炉板受到锅内水与蒸汽的压力作用，同时又受到火焰
或烟气的烘烤或冲刷，以及锅水和烟气中有害物质对钢材的腐蚀，其工作条件恶劣。其中主要是通过在
整个生产过程中的工艺控制使用后得到的产品具有良好的焊接及冷弯性能、一定的高温强度和耐碱性腐
蚀、耐氧化等。因此对锅炉钢的性能要求比较严格，要同时拥有多种优良工艺性能和良好质价比以保证
机组运行。 

 

(一)一类压力容器低压容器(第(二)、(三)款规定的除外)。    

(二)二类压力容器(下列情况之一，(三)款规定的除外)：  



(1)中压容器；  

(2)低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质)；  

(3)低压反应容器和低压储存容器(介质或毒性程度为中度危害介质)；  

(4)低压管壳式余热锅炉；  

(5)低压搪玻璃压力容器。 

(三)第三类压力容器(下列情况之一)：  

(1)高压容器。  

(2)中压容器(毒性程度为极度和高度危害介质)；  

(3)中压储存容器(或毒性程度为中度危害介质，且pV大于或等于10MPa�m3)；  

(4)中压反应容器(或毒性程度为中度危害介质，且pV大于或等于0．5MPa�m3)；  

(5)低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质，且pV大于或等于0．2MPa�m3)；  

(6)高压、中压管壳式余热锅炉； 

 (7)中压搪玻璃钢容器；  

(8)使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa)的材料制造的压力容器；  

(9)移动式压力容器，包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车、[液化气体运输(半挂车)、
低温液体运输(半挂车)、液体气体运输(半挂车)]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)；  

(10)球形储罐(容积大于等于50m3)；  

(11)低温液体储存容器(容积大于5m3)。 

13MnNiMo54锅炉容器钢板生产商-岱岳金属由泰安岱岳金属材料有限公司提供。泰安岱岳金属材料有限
公司是从事“容器板,锅炉板,角钢,槽钢,工字钢,无缝管,焊管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷经理。
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