
，美国FISHER XLT-17地下管道超声泄漏探测仪

产品名称 ，美国FISHER XLT-17地下管道超声泄漏探测仪

公司名称 中工天地科技（北京）有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:地下管道超声泄漏探测仪
品牌:美国fisher

公司地址 北京丰台科技园区

联系电话 86-01057799518 13716552977

产品详情

美国fisher xlt-17地下管道超声泄漏探测仪

美国fisher xlt-17地下管道超声泄漏探测仪的产品简介：美国fisher xlt-17把漏点侦查技术带入一个新台阶，
高度灵敏的传声器，精致组合非失真声音放大系统与液晶音频显示、高清晰耳机注定了漏点侦查者把xlt
—17作为检测专业的新标准。

美国fisher xlt-17地下管道超声泄漏探测仪的仪器设备说明：1、便携箱坚韧的塑钢便携箱可以存放xlt—17
所有配备，并密封，防震。2、探测器探测器的探头适合用于硬质地面、混凝土、柏油面、瓦砖等地方上
。柔韧的橡胶罩可防止外面的声音干扰，能更清晰地听到埋藏在地下的管道声音。当移动探头时，按下
手柄旁的黑色按钮，可抑制声音的传达而变成静音，安全快捷。3、探头电缆电缆插在控制箱后面用来连
接不同的探头，把电缆插头完全插入插口，然后拧紧螺旋套即可。4、便携带xlt—17安装系统的塑料的安
装悬臂是框架在控制箱面板周围的滑轨扣，有两个按钮用来安装悬挂在使用者颈上的带子。5、 耳 机耳
机设计成以最小失真来传送最清晰的声音，拔去耳机将会关掉xlt—17，当xlt—17关掉后，已调整的声音
与过滤频率将返回到预先设置值。6、控制器xlt—17控制器的全数字式显示功能直观明了7、手柄这手柄
主要用于连接听音杆。手柄上有一黑色按钮是消声开关，可切换静音与目前听到声音的作用。听音杆连
接手柄，能探测到接近1.8米深的管道。手柄另一个特点是能探听到软地表与软粘土地中管道的声音，但
是音杆必须放在正确的管道位置上面。8、 听音杆xlt—17有三根听音杆，根据待测管道的深浅选择使用。

美国fisher xlt-17地下管道超声泄漏探测仪的操作频率：无滤波⋯⋯⋯⋯⋯..60hz-6khz滤波⋯⋯⋯⋯⋯⋯..60
hz-2.4khz滤波类型⋯⋯⋯⋯.. ****的过滤器          ⋯⋯⋯..
低通，高通，带通增益⋯⋯⋯⋯⋯⋯..  95db输出指示：   音响⋯⋯⋯.. 
高性能头戴式耳机（64欧姆）图形⋯⋯⋯.  .ｌｃｄ长条图和２位数的数字显示器电池测试⋯⋯⋯..  
自动式电池类型⋯⋯⋯..   两节９伏含碱性的电池电池寿命⋯⋯⋯..  ３０小时重量⋯⋯⋯⋯⋯.. 
１０磅       ⋯⋯⋯..  大感应器4 lbs

美国fisher xlt-17地下管道超声泄漏探测仪的基本装备：1、坚固的仪器箱2、操作手册3、主控制箱4、探测
器（地面声音感应器）5、听音杆6、手柄7、耳机8、探测缆线9、便携带



中工天地客户服务中心客服热线：4008-909192

中工天地销售服务中心地址：北京市丰台科技园区2号楼8层 电话：010-57799518(十线)

销售一部：西南区（云、贵、川、渝、闽、藏）李经理 13716087728 分机请拨801#

销售二部：华北区（京、冀、晋、鲁）司经理 13716186758 分机请拨802#

销售三部：华南区（桂、粤、琼、皖）张经理 13716582778 分机请拨803#

销售四部：西北区（蒙、新、甘、陕、宁、青）王经理 13716552977 分机请拨804#

销售五部：东北区（黑、吉、辽、津）付经理 13716127736 分机请拨805#

销售六部：华东、华中区（豫、鄂、湘、赣、沪、浙、苏）赵经理 13716185738
分机请拨807#传真：010-63726709邮箱：zgtdkj@126.com

"厂家直销供应，美国FISHER XLT-17地下管道超声泄漏探测仪"的类型为地下管道超声泄漏探测仪，型号
是FISHERXLT-17，品牌为美国FISHER，加工定制是否
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