
IMC-105D-1-DRR 变频器品质保障

产品名称 IMC-105D-1-DRR 变频器品质保障

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情

IMC-105D-1-DRR 变频器品质保障, IMC-105D-1-DRR, 

  

AB（ALLEN-BRADLEY）罗克韦尔自动化提供了广泛的电机产品，用于工业自动化系统的驱动和控制。
他们的电机系列包括交流电机（AC Motor）和直流电机（DC Motor），以及各种规格和类型的电机。 

以下是AB罗克韦尔电机产品的主要特点和类型： 

1. 交流电机（AC Motor）：AB罗克韦尔提供了多种型号和规格的交流电机，用于各种应用。IMC-105D-1
-DRR具有率、可靠性和耐久性，适用于不同的负载和运行条件。AB罗克韦尔的交流电机包括感应电动
机（Induction Motor）和永磁同步电动机（Permanent Magnet Synchronous
Motor），可根据应用需求选择不同的功率和转速范围。 

2. 直流电机（DC Motor）：AB罗克韦尔的直流电机系列具有广泛的应用范围，包括工业自动化、运输、
机器人和物流系统等。IMC-105D-1-DRR具有高转矩、控制和快速响应的特点。AB罗克韦尔的直流电机
可用于不同的电压和功率需求，可与其它系统组件（如驱动器和编码器）紧密集成，实现的驱动和控制
。 

3. 步进电机（Stepper Motor）：AB罗克韦尔还提供了步进电机产品，用于需要高精度和控制的应用。步
进电机具有的角度位置控制、高转矩和低速运行的特点。IMC-105D-1-DRR可用于多种应用，如印刷机
械、纺织机械、自动化实验室设备等。 

IMC-105D-1-DRR具有高品质、高性能和可靠性，被广泛应用于不同的工业领域。与AB罗克韦尔的控制
器、驱动器和人机界面等产品紧密集成，可提供的驱动和控制解决方案。 



  

150-B180NBRC;1397-U29FR-HA2-L11; 1397-B020R-HA2-DS050-FS2015;1395-B72-D2-P11-X1;
1395-B81-E2-P32-X2;193-EC5ZZ; 42KL-G1LBA2BA;1336F-50-AN-EN-L6; 42SMR-7101;1336F-C060-AA-EN-L6;
2090-UXTBMP-18S07;1769-OB32; 160S-AA02NSF1P1;1397-B150N-HA2-PE; 156-B50ABP;150-B180NCDB-8M;
1321-3RA500-C;1397-B300R-MB085-PE-FS3010-HAB; 1397-B250N-HA2-DS300-MB110-PE;193-EF2BKY;
1395-B67N-C1-P51;TLY-A130P-BJ62AA; 1771-A1B;1326AB-B520E-M2L; 2098-DSD-HV150X Ultra 3000 Servo
Drive ;42SRP-6014-QD; 1784-KTCX15;1395-A65-C1-P50; SK-M1-CVR8-E4;SK-M1-CVR1-B1;
160-BA01PSF1P1;193-EC5AB; 1395-A66-D1-P11-P50-X1;2090-XXNPMP-14S01; 1397-705310-150A;1397-A060R-
HA2; 1771-IV;2093-TFB2; 1397-B003N-PE-FS2010-HA2;1397-B200R-HA1-FS3010-L11-PE; 1336F-
AE5;1771-HT3; 一样平常来说，金属填料可制成薄壁布局，它的通量大、气体阻力小，且具有很高的抗打
击性能，能在高温、高压、高打击强度下利用，应用范畴为普遍。塑料填料：塑料填料的材质紧张包罗
聚丙烯（PP）、聚（PE）及聚氯（PVC）等，国内一样平常多接纳聚丙烯材质。塑料填料的耐腐化性能
较好，可耐一样平常的无机酸、碱和有机溶剂的腐化。其耐温性良好，可长期在1C以下利用。塑料填料
质轻、价廉，具有良好的韧性，耐打击、不易碎，可以制成薄壁布局。IMC-105D-1-DRR 

IC641CFG110 控制器可编程
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