
盘式过滤机寻找经销商

产品名称 盘式过滤机寻找经销商

公司名称 连云港顺宝磁电设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 连云港市新浦区通灌北路87号国际商务大厦第A
楼无单元1812号

联系电话  13338988118

产品详情

     铁选场经过精选后的铁精粉根据选矿厂的条件不一，对铁精粉进行脱水处理，条件好的，可以
用陶瓷过滤机，也可以采用永磁真空筒式过滤机，还可以用盘式真空过滤机，陶瓷过滤机虽然真空泵功
率小一点，但一次性投入大，对操作工要求高，必须定期清除洗、更换陶瓷板，使用成本高，特别是真
空泵都是进口的，维修难度大。筒式、盘式过滤机虽然设备较陶瓷过滤机价格低一点，但真空泵功率大
，对铁精粉的粒度有严格要求，通常铁精粉的粒度200目控制在80%以内。

      我厂拥有知识产权专利产品：节能强磁脱水过滤机，成本低，只有同类产品价格的30%左右
，整机功率只有1.5kw-3kw，对铁精粉的粒度没有要求，80-325目使用范围广，最大的优点在脱水的同时
，可以提高矿的品位1.75--3点，该设备免维护无人操作。

      结论：是铁选场脱水首选设备！欢迎来人来电参观指导！

      专利发明人：谢兆明（高级工程师）电话：13338988118

         铁选场经过精选后的铁精粉根据选矿厂的条件不一，对铁精粉进行脱水处理，条件
好的，可以用陶瓷过滤机，也可以采用永磁真空筒式过滤机，还可以用盘式真空过滤机，陶瓷过滤机虽
然真空泵功率小一点，但一次性投入大，对操作工要求高，必须定期清除洗、更换陶瓷板，使用成本高
，特别是真空泵都是进口的，维修难度大。筒式、盘式过滤机虽然设备较陶瓷过滤机价格低一点，但真
空泵功率大，对铁精粉的粒度有严格要求，通常铁精粉的粒度200目控制在80%以下。

      我厂拥有知识产权专利产品：节能强磁脱水过滤机，成本低，只有同类产品价格的30%左右
，整机功率只有1.5kw-3kw，对铁精粉的粒度没有要求，80-325目使用范围广，最大的优点在脱水的同时
，可以提高矿的品位2-4点，该设备免维护无人操作。

      结论：是铁选场脱水首选设备！欢迎来人来电参观指导！

      专利发明人：谢兆明（高级工程师）电话：13338988118



一、机器的用途

本机适用于脱水粒度为3毫米—325目强磁性物，主要用于磁铁矿、磁黄铁矿和经过磁化熔烧的赤铁矿脱
水。

二、技术规范

永磁盘式脱水机技术规范（举例说明）

型        号 sbt-601 sbt-801
规        格 直径600x1 800x1

 

主

要

技

术

特

性

园筒直径mm 600 800
园筒厚度mm 56 60

表面扫选平均磁感应强度mt 300 300
选别粒度:mm 6毫米—325目 6毫米—325目

处理能力：原矿t/h 10-14 15-25
外形尺寸长：x宽x高mm 2000x1260x800 2000x1560x1000

配套电机： 1.5kw 1.5kw
园盘转速：rpm 无极变速 无极变速

总重量：公斤               530                  670

注：型号代码说明：sblt(专利产品：200920044367.8)

     sb：顺宝l：立盘 t :   脱水机

磁选机部分产品目录⑴

型   号 sblt-801 sblt-901 sblt-1001 sblt-1201
规   格 800x1 900x1 1000x1 1200x1

磁

盘

直  径 800 900 1000 1200
厚  度 70 70 80 80
转  速 无极变速 无极变速 无极变速 无极变速

磁盘面
磁感应
强 度

脱

水 380mt 380mt 380mt 380mt



区
最  高 450mt 450mt 450mt 450mt

分  选  粒  度 6-325目 6-325目 6-325目 6-325目
处 理

能 力

t/h 3-6 4-8 5-8 6-12
m3/h

电 机   型号 3kw        
3kw

4kw 4kw

外

形

尺 寸

长 2000 2000 2100 2200
宽 1560 1660 1760 1800
高 1000 1100 1200 1400

 

三、结构简要说明：

    永磁盘式脱水机主要包括:磁盘装置、传动装置、槽体装置、机架装置、磁系调整装置、给矿装置
、清洗装置。

   ⒈磁盘装置是脱水机重要工作部件，磁盘是采用不导磁的不锈钢材料制作，整体封闭，传动套支
撑在轴承上，磁盘能尧轴灵活转动，轴固定在机架的轴承座、支座上，轴上有方将磁系固定在规定位置
，确保脱水后的精粉顺利卸矿。

   2.传动装置：由调速电机通过三角皮带带动减速机，再由十字节带动磁盘装置转动，从而保证机械
正常运行。

   3.槽体装置：草体装置有溢流部分、卸矿部分组成。当矿浆超过紧界线，废水带着杂质一同流出；
当不锈钢转盘带着精粉转到卸矿区时，精粉顺着装置流道进入皮带输送机。

   4.机架装置：固定磁盘装置、传动装置、槽体装置、磁系调整装置，从而使其成为一个整体。

   5.磁系调整装置：将磁盘调整到规定位置，确保顺利卸矿、

   6.给矿装置：经过筛分或者浓缩精粉通过其流入槽体，均匀分配到磁盘两侧，随着磁盘匀速转动，
进入卸矿区。

   7.清洗装置：对磁排上的精粉进行一次清洗，清除沿附在磁粉中的杂志，确保矿粉品位。

工作原理：

     (1)被处理过的矿浆，从给矿装置进入槽体两侧，当其通过磁场工作区时，磁性矿粒受到磁力作
用，被吸附于磁盘表面随园盘旋转到卸矿而排出。磁性很弱的矿石和脉石，受到清洗装置的作用，从溢
流口排出，完成脱水过程。槽体的工作特点：将卸矿、溢流、清洗造成一个整体，便于调整安装，给矿
箱作用是使矿浆均匀给入槽体，保持脱水的稳定性，它支持在机架上，给矿箱内有有两个圆形管，分布
在磁盘两侧，确保了给矿到准确、均匀性。精矿箱的作用是接受精矿的。下面有两个坡型组成，分布在
磁盘两侧，确保了卸矿顺利。磁系调整装置的作用是调节磁系的位置，使磁盘转动到规定位置，确保顺
流排矿。机架是用槽钢焊接成型的结构，支撑整机重量，并固定于基础上。

四、传动装置



    传动装置用三角带传动。调速电机用三角皮带轮，通过三角皮带轮、带动减速机做园周运动，通
过减速机联轴器带动磁盘装置做园周运动。
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