
重庆硅PU塑胶球场

产品名称 重庆硅PU塑胶球场

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 85.00/平方米

规格参数 盛立体育:硅PU篮球场
硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格
硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18502762755 18571806155

产品详情
重庆硅PU塑胶球场

重庆硅PU塑胶球场因其稳定的均匀反弹、实效的缓冲减震、出色的防滑起动、舒适的变向移动、卫生环保、持久耐用等特点，为运动提供了专业、安全、健康的运动竞技条件，使其在新建运动场地中得到充分运用。但由于对其特性及质量标准现尚未有明确规定，因此监管人员必须在该类场地施工中进行重点检验，务必对其施工质量进行事前、事中和事后控制，确保硅PU球场的施工质量。

 
 
一、重庆硅PU塑胶球场施工监管事前质量控制要点
 
 
事前控制就是施工准备阶段的质量控制，做好事前控制，有利于事中控制。
 
1、熟悉施工图纸
 
 
建造一个合格的运动场地，是一项非常专业化的体育工艺，专业设计不同于一般民用建筑，它应该按照国际田联《田径设施手册》和中国田径协会《田径竞赛规则》最新规范、标准进行设计施工。有些业主忽视图纸设计，未请专业人员设计，或者缺少专家对图纸的会审，经常出现设计错误或图纸不详而错误施工或者无法施工。监理人员应重点审查图纸中的以下问题：
 
 
1)设计说明是否完善。主要审查说明中是否符合国际田径联合会公布的田径场地设施手册中有关场地的规定。
 
 
2)设计图纸是否完整。除审查图纸做法是否完整外，还应重点审查各种边界定位及详细定位是否标注明确。
 



3)是否有地质资料。
2、 设计交底及图纸会审
在重庆硅PU塑胶球场施工中，施工工艺新，对运动场地标准不熟悉，如果交底不到位，在施工中会因为没有进行全程监管而导致施工一些细节没有统一性、整体性。应本着“事前控制、主动控制”的原则，结合以往的经验教训，针对施工中有可能出现的问题，要求承包单位对报送重点部位、关键程序的施工工艺和确保工程质量的措施进行研究、比较、确认后，形成统一的方案，以工程例会的形式进行监管人员技术交底，并以书面的形式下发到施工单位，确保施工中各工序的顺利进行。
3、 熟悉现场情况，及时做好技术变更建议
对于重庆硅PU塑胶球场施工，要注意查看现场场地土质是否与地质资料相一致，如发现不相符，做法不妥或不符合场地建设要求，能更好改进的应及时向业主反映，并与设计单位洽商确定，形成设计文件，以便依照执行及备案。
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