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产品名称 ZY-DL滴水淋雨装置/滴水装置/淋雨装置/装置

公司名称 广州双雄电子科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:双雄
型号:zy-dl

公司地址 广州市白云区梅宾北路76号1515房（仅作办公用
途）

联系电话  15360419536

产品详情

滴水淋雨装置 

用途：

    该设备主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工
电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品
的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产
品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

 

 

主要参数：

型号 zy-dl
 水槽尺寸(mm) 800*1000
 降水量                                         

           3~5mm/min
 喷水孔尺寸(mm) 0.4
 试验台尺寸(mm) 400*500
 试验台角度 30°~90°
 滴水槽高度(mm) 200~2000
 水箱材质 sus304不锈钢板
 滴水支架材质 a3钢管静电喷涂



 保护装置 漏电
 电源(v) 380
 功率(kw) 2
 符合标准 gb/t4208   iec60529

 

 

 

售后服务：保修一年，终身维护。

 

 

 

 

 

 

 

 

"供应ZY-DL滴水淋雨装置/滴水装置/淋雨装置/装置"的是否提供加工定制为是，品牌是双雄，型号为ZY-
DL，过水量是500（克/千克），外形尺寸为800*1000，重量是100（kg），应用领域为电子电器零件配件
防水测试，类型是点滴式，填料为不锈钢
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