
安全网耐冲击性能检测、阻燃性能测试

产品名称 安全网耐冲击性能检测、阻燃性能测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

密目式安全立网的阻燃性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZF-621安全网阻燃性能测试仪进行检测
。此项目测试采用垂直燃烧法测试，要求

纵、横方向的续然及阴燃试件不大于4s。如果阻燃性能不合格，.
-旦局部着火将会弓|燃成片的安全网，引发火灾而伤及人和物，从而给建筑施工带

来安全事故。

此类事故已经发生多起，造成了极大的不良社会影响。原因多为企业在生产时添加阻燃剂不足或者添加
阻燃剂时搅拌不均匀。检测发现安全网的阻

燃性能受到样品的不均匀性影响较大，同一网体不同部分的阻燃性能不-
-,极大的影响检测结果判定，同时带来了火灾安全隐患。

耐贯穿性检测

耐贯穿性是评估防护网抵挡外部物体穿透能力的重要指标。在建筑和工地等场所，防护网
常常面临钢筋、砖块等尖锐物体的冲击和刺入，因此其耐贯穿性能必须得到有效检测。广
分质检检测有限公司拥有专业的测试设备和技术团队，能够对防护网进行全面的贯穿性能
测试。

贯穿性检测的过程需要对防护网进行真实环境下的冲击模拟。我们使用标准化的测试设备
和物体，在特定的角度、力度下对防护网进行穿刺测试，以评估其耐贯穿性能。在测试过
程中，我们还会对防护网的损坏情况进行详细记录和分析，并生成专业的贯穿性能测试报
告，为客户提供科学的依据和指导。
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