
配料系统传感器——波纹管SP

产品名称 配料系统传感器——波纹管SP

公司名称 宁波源理电气有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:源理
型号:sp

公司地址 中国 浙江 宁波 北仑区 莫干山路36号

联系电话 86 0574 86810677 13586862999

产品详情

我公司为专业称重传感器生产厂家，同时参与各类自动化控制系统的研制与开发。可以根据客户的特殊
技术需求，提供以下个性化项目的服务：

1、我们公司可以为您单位提供冷、热轧机轧制力、张力测量传感器（如kelk、abb公司产品）的修复业务
；

2、我们公司可以为您单位提供各类电源模块插件、信号输入/输出模块、信号处理模块插件、激光测速
仪、冷、热金属检测器、x射线测厚仪/凸度计的射线发生器、射线探测器、高压发生器及其它控制部件
的修复业务。      在确保产品修复质量的前提下，我公司的维修价格远低于国外厂家的修理价
格。

3、国外测力/称重传感器国产化代用：

     我公司的产品可替代德国申克公司rtn或rtu系列、菲利普公司pr6201、pr6206系列、意大利suet公
司sdf系列、日本大和公司cc5系列、托利多公司tr系列、瑞士nobel公司kisd系列、abb公司、kelk公司生产
的同类系列传感器。

     我公司为您提供的国产化代用产品，其技术指标、外形尺寸与国外同类产品完全相同，优良的产
品质量、合理的产品价位、及时的售后服务，为您充分利用国内资源，降低企业国外备件的采购成本，
提供了一条有效的渠道

我们还可以根据客户特殊的技术需求，提供个性化产品的定制开发、设计、制造及服务。

一、产品用途

本传感器用途比较广泛，可根据实际需要制作小地磅、小工艺秤、小反应釜模块、料罐等。



二、技术参数

额定载荷rated load 5kg,10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,300kg

额定输出rated output 2.0000±0.001mv/v

综合误差total error ±0.02%f.s

蠕变creep(30minutes) ±0.02%f.s

推荐工作电压recommended excitation voltage 5v～12v(dc)

最大工作电压maximum excitation voltage 15v(dc)

零点平衡zero balance ±1%f.s

输入阻抗input impedance 380±5ω

输出阻抗output impedance 350±2ω

绝缘阻抗insulation impedance ≥5000mω

安全过载率safe overload 150%f.s

极限过载率ultimate overload 200%f.s

工作温度范围operating temperature range (-30～+70)℃

温度补偿范围compensated temperature range (-20～+60)℃

输出温度影响temperature effect on load ±0.02%f.s/10℃

零点温度影响temperature effect on zero ±0.02%f.s/10℃

材质construction 合金钢alloy steel 铝合金aluminium

防护等级protection class ip68&ip67

引用标准citation gb/t7551-2008/oiml r60

接线方式mode of connection 输入+:红 input+:red 输入-:黑 input-:black 输出+:绿
output+:green 输出-:白 output-:white

"配料系统传感器——波纹管SP"的加工定制为是，类型是称重配料秤，称量范围为0.001-0.5（t），综合
精度是0.02（线性+滞后+重复性），型号为SP，准确度等级是C3，适用范围为适用于配类秤，料斗秤等
工业系统设备，品牌是源理，蠕变为±0.02 %F�S/30min，灵敏度是2.0000±0.001mv/v
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