
CT7-6 瑞典LEADER蓄电池6V7AH阀控式铅酸免维护

产品名称 CT7-6
瑞典LEADER蓄电池6V7AH阀控式铅酸免维护

公司名称 银杉电源设备（北京）有限公司

价格 320.00/只

规格参数 品牌:瑞典LEADER蓄电池
型号:CT7-6
产地:瑞典

公司地址 北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号（集群
注册）

联系电话 13240167776 13240167776

产品详情

CT7-6 瑞典LEADER蓄电池6V7AH阀控式铅酸免维护

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

浮充使用，不间断电源供应系统，医疗设备，电讯设备，手控发动机装置，太阳能系统，风力系统，控
制系统，移动通讯站，阴极保护设备，导航辅助设备，技术支持、产品特点、汽车上更换步骤、在车上
的使用简介

电池安全 电池通常可以使用二到五年。环境因素会影响电池寿命。高温、市电不稳定以及频繁、短时间
的放电会缩短电池寿命。电池使用寿命结束时应予以更换。
电源装置指示需要更换电池时请立即进行更换。
更换电池时，请使用与原来安装在设备中的电池数量和型号相同的电池进行电池更换。 APC by Schneider
Electric 使用免维护密封的铅酸电池。ＵＰＳ电池柜配套各个品牌蓄电池喜六通蓄电池 翔特蓄电池
昕能蓄电池 新太蓄电池 鑫星蓄电池 星怡蓄电池 雄狮蓄电池 熊猫蓄电池 旭宵蓄电池 阳光蓄电池
银泰蓄电池 银鑫蓄电池 英飞科电蓄电池正常使用和处理情况下，不会接触到电池内部组件。充电过度、
温度过高或其它电池滥用情况可能会造成电池电解质放电。电池里流出的电解液有毒，可能会损害皮肤
和眼睛。 注意：在安装或更换电池之前，请摘下手链、手表和戒指之类的珠宝。请使用带绝缘把手的工
具。过高的短路电流通过导电材料会引起严重。 注意：请勿将电池投入火中。否则，电池可能会。 注意
：不要拆解或毁坏电池。电池里流出的材料有毒，可能会损害皮肤和眼睛。LEADER瑞典蓄电池12V220A
H设备使用常识区域代理价各类配电柜的进出线方式符合现行、技术标准和规范。
柜体防护等级至少IP20。 能够正面维护或背面维护。 配置防雷器,具有防雷器故障报警功能，并可集成到
动环监控系统。【【图片】OTIS、KON蒂森等厂家生产的电梯，轿厢尺寸较大，需要的井道尺寸也较大
。如果按照三菱电梯样板设计井道，有可能无法安装OTIS电梯。如果按照OTIS电梯样板设计井道，安装
三菱电梯时导轨支架长度就不够；使用加长导轨支架，为了增强导轨支架的强度，在支架间焊接筋，致



使导轨支架变形；导轨支架点焊后并不牢固，如果满焊，又容易使导轨支架发生移位。解决方案：在砖
墙上抠取支架孔洞时，应拆除周围整块红砖，而不是部分红砖，在拆除过程中，如果有红砖碎裂，需要
一起取出。
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