
撕碎机 金属撕碎机 大型撕碎机 可定制 生产

产品名称 撕碎机 金属撕碎机 大型撕碎机 可定制 生产

公司名称 郑州市工大重工机器有限公司

价格 86000.00/件

规格参数 品牌:巨森
处理方式:破碎
结构形式:立式

公司地址 河南省郑州市高新区

联系电话 0371-67792832 13949098335

产品详情

大型滚剪式金属撕碎机也被客户通称为撕碎机，“汽车破碎机”金属配件破碎机、铝合金破碎机、汽车
壳破碎机、冰箱破碎机、彩电破碎机等。适用于加工报废汽车车体、机体、马口铁类、旧家电、自行车
、摩托车、空罐等金属下脚料成为上等的制钢原料。通过本机不断粉碎、涂膜，提高机体比重。

大型滚剪式破碎机也被客户通称为“汽车破碎机”金属配件破碎机、铝合金破碎机、汽车壳破碎机、冰
箱破碎机、彩电破碎机等。适用于加工报废汽车车体、机体、马口铁类、旧家电、自行车、摩托车、空
罐等金属下脚料成为上等的制钢原料。通过本机不断粉碎、涂膜，提高机体比重，投电炉时防止爆炸，
在一定状态下提升溶解率，满足钢厂“精料入炉”的要求。一. 采用双轴或者是单轴低速转动，利用刀盘
进行切、割、撕、拉连接涡轮蜗杆减速电机，直接安装在主动轴上，通过减速机变速传至从动轴，是主
动轴上的动刀与机壳上的静止刀盘形成相对运动。主轴上的螺旋齿刀盘交错排列，使物料进入后，同时
受到挤、撕、剪的作用，从而使物料得到破碎。

二. 利用高速旋转的叶轮将长的金属屑绞碎折断，主轴上连接转盘，几个转盘四周装有锰钢材质锤头，经
过高速旋装式捶打，直到形成小颗粒状，通过预订的筛网流出，筛网孔可根据用户要求而选定

三. 技术参数

  滚剪式破碎机整机包括：主机一台，电机齐全，减速机一台，中央集控装置一台，进料输送，出料输
送，磁选机。

内部介绍：高质量刀盘采用特殊耐磨、耐冲击材质锻打，经过几道精密加工和热处理而成，可拆卸、可
磨、可换。高扭矩，低转速，采用液压马达控制和普通电机启动，配置可根据用户投资大小和自动化程
度高低选择。有排料装置，遇到不可破硬件物体刀盘会自动翻转后重新运转。整机刀片质量最少使用3年
以上。金属破碎机生产线选型

（1）xhps70型 90型 120型 155型 180型 220型 260型 300型



 （1）70型

适用范围：适用于易拉罐、油漆桶、脱漆、除锈，增加堆料密度

技术参数：主电机功率;30kw,入料输送，出料输送磁选。

（2）90型

适用范围：本机适用于易拉罐、油漆桶、彩钢瓦、文件柜、电器壳破碎，打球、打颗粒。

技术参数：入料口：900mm；主电机37kw；时产：1500kg，配入料输送机一台，出料输送机一台和磁选
机一台（可根据用户需求加装除尘器一套）。

（3）120型

本机是我公司设计的一种新小型破碎生产线，适用于年破碎量5000t以下的中小用户，主要破碎物料，文
件柜、电器壳、彩钢瓦、自行车、汽车驾驶室等，时产三吨。

主要参数：主电机功率：55kw，入料口尺寸：1200mm，配入料输送机、出料输送机、磁选机、布袋除尘
设备等

（4）155型

本机是中小型破碎生产线，采用了新技术设计方案，更节能，更环保。

适用于年破碎量1000吨
以下的中小用户，主要破碎物料3mm以下轻薄金属板，自行车、建筑模板，汽车槽梆等。

技术参数：主电机功率：75kw，入料口尺寸：1550mm，入料输送机（链板的）出料输送机（橡胶）磁选
机，喷淋除尘设备等。

（5）180型

本机适用于中小型炼钢厂，大中型废钢回收公司，使用为钢企提供洁净合格炉料，主要破碎物料有：自
行车架、打包块、汽车槽梆、建筑模板等杂质较多的废钢。

技术参数：主电机功率：130kw，入料、出料、输送磁选、除尘喷淋、plc控制系统。

（6）psx220型 破碎对象小型汽车

（7）psx260型 汽车及工业废器设备

（8）psx300型 汽车及工业废器设备

电话：0371-53761534

传真：0371-86159733

联系人：13949098335（付经理）



qq：1538815674

"撕碎机 金属撕碎机 大型撕碎机 厂家 可定制
生产"的重量为1600，结构形式是立式，处理方式为破碎，品牌是巨森
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