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产品名称 易拉罐粉碎机设备 金属礼品盒粉碎设备
金属粉碎机设备

公司名称 温县明阳机械设备制造厂

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:明阳
型号:1300
适用物料:自行车铁皮罐摩托车易拉罐

公司地址 温县番田镇番田村西

联系电话 15138998890 15937195820

产品详情

 明阳金属粉碎机是结合世界上最先进技术开发而成的新一代产品。该设备使用灵活方便 ，结构紧促
，产量大，主要用于废旧资源的回收利用。

    金属粉碎机是粉碎废旧金属桶和易拉罐,金属边角料等各种废旧金属的粉碎设备。可以将废旧金
属粉碎成小颗粒，方便了运输，节省了运输成本，也可以加快金属的提炼速度。

    金属粉碎机在吸取多种破碎机的优点基础上，充分运用冲击，剪切，互相撞击，研磨等实践经
验精心研发出来的。在工作时，物料在破碎腔内科充分粉碎，产量高，能耗低，效率高，出料均匀。并
且该设备在运行时，噪音低，无污染，操作简单，维修方便，是一种新型环保的设备。

   本厂生产的金属粉碎机自带有除尘设备，具有脱漆去杂质，环保的功能。输送机上带的铝铁分离
器可以筛选出铁铝碎屑，粉碎后的物料为碎屑或均匀的球状颗粒。而碎屑和颗粒的大小可以根据客户的
需求而调节。粉碎机上配置自动上料出料装置，只需一人操作就可生产，大大降低了人力成本。

   

型号 600型 800型 1000型 1300型
功率(kw) 22kw 30kw 55kw 75kw
电机(kw) 18.5kw 30kw 45kw 75kw
转速(r/min) 2400r/min 2000r/min 1800r/min 960r/min
处理量      
     

600-800kg/h 800-1000kg 1.2-1.5t 4.0-5.0t

尺寸(m) 2.0*0.7*2.0m 2.2*0.9*2.2m 3.8*1.4*3.0m 4.0*1.5*3.2m
重量(kg) 1500kg 2800kg 4800kg 6800kg

 



 

金属粉碎机特点与技术优势：1.减速电机驱动.2.啮合式刀片,将金属彻底破碎.3.选用特种刀片,刀片硬度不
低于hrc55(锉刀的hrc硬度是51度)4.强固构造,密布式加强筋板,保证箱体的强固.5.自动化按钮控制,安全,方
便.6.安全标识和安全标签,确保使用安全.7.可以配备输送带加料.

金属破碎机特点：1、金属破碎机具有扭力大、产量高、无躁音、耐磨等优点。 
2、可对可大幅减少切屑所占体积，切屑可以连续给料，也可以间歇给料。  3、卧式双辊切屑粉碎机可
以使切屑的干燥、压块，冶炼，破碎，化工防火材料的前期处理         

   以及输送变得简单易行。  4、金属破碎机具有破碎比大、生产效率高、出料粒度小等优点 
5、机器驱动装置设有安全电气保护，可有效防止意外故障导致设备损坏。 
6、切屑可以连续给料，也可以间歇给料。 
7、卧式切屑粉碎机的使用，方便切屑的后续处理，有效降低切屑体积，节省存储空间。

金属粉碎机使用与保养说明：1 试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松
动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁 粉碎易燃、易爆物品，以免
发生事故。2 生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常
运行。3 除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及
时更换,以免损坏主要部件。并采取必要的防火措施。4 由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保
持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次
黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好.

 

"易拉罐粉碎机设备 金属礼品盒粉碎设备 金属粉碎机设备"的品牌为明阳，型号是1300，适用物料为自行
车铁皮罐摩托车易拉罐，应用领域是废旧金属回收，粉碎能力为6000-10000kg/h，出料粒度是18mm以下
，可调节，处理方式为粉碎，给料粒度是可调节，结构形式为立式，重量是6000
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