
电路板回收设备、塑料铜回收设备、进出口电路板提铜设备

产品名称 电路板回收设备、塑料铜回收设备、进出口电路
板提铜设备

公司名称 江西省通源选矿设备制造有限公司

价格 36000.00/台

规格参数 品牌:通源
型号:ty460-620
适用物料:电路板、pu板、塑料等

公司地址 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园

联系电话 18172707081 13879701919

产品详情

              废旧电路板环保回收设备

产品简介

现我厂研制生产废旧电路板环保回收设备是专回收中、外各国电子生产厂家排放的废料， 如报废线路板
、边角料、电子原件、电子设备等，通过破碎重选分离，把里面含有的贵金属得到有效回收，又符合国
家环保要求，质量可靠！欢迎新老客户光临指导。联系电话：13879701919办公电话0797-5718049小熊

产 品 概 况：
    锤式打砂机（粉碎）机是打碎矿石的选矿设备之一。它能将50毫米以下的矿石或分离不完全矿物
中的尾矿、中矿进行打碎，把有用金属从矿石中分离出来，根据选矿厂要求将矿粒粉碎在1~180目左右，
然后进入摇床进行分选。它适用于小型矿厂，在一定程度上替代球磨机。易安装，易操作，投入少，见

效快。在实际破碎矿石中可以选用不同规格的筛网，筛孔最小为2毫米。
 产 品 结 构 及 材 质：

锤子（又称锤头）的转子、转子由主轴、圆盘、销轴和锤子、电机或柴油机、底座支架组成
 产 品 应 用 范 围：

   锤式打砂机它能将50毫米以下的矿石或分离不完全矿物中的尾矿、中矿进行打碎，把有用金属从矿
石中分离出来，根据选矿厂要求将矿粒粉碎在1~180目左右，然后进入摇床进行分选。它适用于小型矿厂
，在一定程度上替代球磨机。易安装，易操作，投入少，见效快。 锤式破碎机的主要工作部件为带有锤
子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。
物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，

设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级
阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨， 最后通过筛板排出机外。

 产 品 规 格 及 技 术 参 数：



 参数

规格

处理能力

(t/h)

给料粒度(mm) 排料粒度(mm) 配用动力
电机(kw) 柴油机(匹)

200×500 1-2 ≤50 ≥1.5 15-18 24
300×500 3-6 ≤50 ≥1.5 18-22 30
400×600 5-10 ≤50 ≥1.5 25-30 45

"供应电路板回收设备、塑料铜回收设备、进出口电路板提铜设备"的是否提供加工定制为是，品牌是通
源，型号为TY460-620，适用物料是电路板、PU板、塑料等，应用领域为破碎电路板厂、回收铜设备厂
等，粉碎能力是0.75，出料粒度为2-2.5，处理方式是破碎，结构形式为卧式，重量是960
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