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大型密炼机是一种用于塑料、橡胶和添加剂等原料混合的设备，由多个滚轮组

成。它的工作原理是通过旋转运动将物料从上方的进料口送入机器内部进行搅

拌混匀破碎造粒等一系列操作后通过下方的出料装置排出成品颗粒。根据不同

的工艺要求可选择不同转速及叶片形状来满足生产需求，广泛应用于橡塑制品

加工机械石油化工行业催化剂载体洗涤剂工业用粘合剂食品等行业。昶丰机械

科技成立于2007年，真正做到了与行业同发展，与业界共赢。公司现占地8000

平，拥有独属于自身的科研研发团队，从创立之初就提供技术支持，技术储备



丰富，生产过各类型，各大小型号的设备。欢迎各位代表前来昶丰考察调研。

昶丰石墨烯密炼机商_院校实验型密炼机说明:生产制造石墨烯造粒挤出设备：密炼机+单螺杆/造粒挤出
机成套生产线

石墨烯粒子是优异导热填充剂，产品呈大颗粒形态，易通过常规的 挤出造粒设备生产粒料。石墨烯作为
添加剂，适用于双螺杆挤出机、单螺杆挤出机等常规熔融共混设备。在加料过程中，可采用单、双螺杆
喂料机的方式将石墨烯微片添加到聚合物中。

 

生产制造石墨烯造粒挤出设备：密炼机+单螺杆/造粒挤出机成套生产线

石墨烯粒子是优异导热填充剂，产品呈大颗粒形态，易通过常规的 挤出造粒设备生产粒料。石墨烯作为
添加剂，适用于双螺杆挤出机、单螺杆挤出机等常规熔融共混设备。在加料过程中，可采用单、双螺杆
喂料机的方式将石墨烯微片添加到聚合物中

石墨烯是现在已知存在的材料中硬薄的。石墨烯由碳原子组成，导电和导热的能力比任何其他材料都要
强。并且，石墨烯不仅是硬的材料，它也是柔软的材料之一。

昶丰开合式石墨烯密炼机

《石墨烯密炼机_昶丰机械_密炼机》

昶丰机械在金属粉末行业使用设备由以下三个系列设备组成。东莞昶丰机械科技喂料设备优势

金属粉末分体式密炼机--造粒机

金属粉末开合式密炼机---造粒机

金属粉末混炼造粒一体机：

经过长期论证，以及行业客户使用和反馈情况，我司认为金属粉末分体式密炼机-造粒机为很好喂料设备
。不仅可以根据客户情况定做非标更改（自动计量，惰性气体保护，投料方式）更可采用两台密炼机配
备一台造粒机实现批量化生产。自动化程度高，使用灵活，生产型石墨烯密炼机昆山厂家，无死角残留
。

A密炼机 ↘

挤出主机---切粒机---震动筛选---储料装置

B密炼机 ↗

昶丰MIM密炼机造粒机（金属粉末密炼机造粒机）生产线

MIM密炼机 密炼机 高州密炼机  机械原理与特点：



⑴密炼机采用“M-W”加压式与浇铸混合槽，不但坚固耐磨，而且确保物料混合均匀与物性变化都达到
同比混炼的非常好效果。防漏粉装置采用二次拐角设计，能极大地提漏粉功能.内置集尘器，方便快捷回
收粉尘。

⑵自动控制温度系统与时间控制系统之配合，开合式密炼机，使其操作简单易懂、达到加温或降温可依
设定工作温度急速转换来确保物料混炼分散的很好效果质量与很好的有效工作率.

⑶可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制 ，操作容易。

⑸采用率马达，传动力佳、省电、寿命长。

MIM密炼机 密炼机 高州密炼机  机械原理之特点：

1，自动控制温度系统与时间控制系统之配合，使其操作准确而简单易懂、达到加温或降温可依设定工作
温度急速转换来确保物料混炼分散的很好效果质量与很好的有效工作率.

2，可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制，操作容易。

3，石墨烯密炼机，采用率马达，抽屉式密炼机，传动力佳、省电、寿命长。

                                                       
昶丰石墨烯密炼机出货图

生产型石墨烯密炼机广东厂家-昶丰机械科技(图)由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。东莞市昶丰机械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造粒
机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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