
博世TSB1300 13MM多功能冲击钻/手电钻 正反转调速

产品名称 博世TSB1300 13MM多功能冲击钻/手电钻
正反转调速

公司名称 杭州博海机电设备有限公司

价格 213.00/台

规格参数 类型:冲击钻
品牌:bosch/博世
型号:tsb1300

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭州德胜路388号2142

联系电话 86 0571 85344234 13588100816

产品详情

电锤和冲击钻功能区别详解：

 

 冲击钻 电锤

适用人群： 家庭\\装修工人\\diy者 开孔工作量大/专业施工人员

工作量： 少量、小直径、多用途、多材质 大量、所有直径、专业混凝土钻孔

适用材质： 木材、塑料、金属、瓷砖、理石、砖墙、玻璃、小直径混凝土
、砖墙，可以上下螺丝。

混凝土大直径深孔、承重墙钻孔、石头和混凝土，特别是
相对较硬的混凝土

工作范围： 小于12mm的墙体钻孔\\安装m8以下的金属膨胀螺丝、12mm以
下尼龙胀钉 13mm内的金属钻孔、金属、理石、玻璃开孔器开
孔墙体钻孔深度120mm以下为最佳

4mm－38mm混凝土钻孔，可穿过墙体

工作原理： 有一个可在其轴承上移动的主轴，旋转速度通常较高。依靠旋
转和冲击来工作。单一的冲击是非常轻微的，但每分钟40000多
次的冲击频率可产生连续的力

依靠气缸、活塞压缩冲击提供动力，通过旋转和捶打来工
作，单个捶打力非常高，并具有每分钟1000到3000的捶打
频率，可产生显著的力。电锤需要最小的压力来钻入硬材
料

主要特点



强劲的550瓦动力；小巧轻量适合狭小的空间和顶上作业；平钻功能，适用于木材和钢板钻孔操作；电子
无级调速，起动灵敏精确；正反转钮

技术参数
最大钻孔直径

混凝土 13毫米
钢材 10毫米
木材 25毫米

最大夹头直径 13毫米
冲击率 0-41600次/分钟

输入功率 550瓦
空载速率 0-2700转/分钟

重量 1.8公斤
适用范围

本机器适合在砖块、混凝土和石材上进行冲击钻。另外也可以在木材、金属、陶瓷和塑料上钻孔。配备
电子调速装备和正/ 逆转功能的机型，也能够鬆/ 紧螺丝和攻牙。

包装（内含）

夹头扳手1个  辅助手把1个  深度尺1个（纸盒包装）

整机产地：中国杭州博世

为保障您的权益在收件前请当面仔细检查商品是否完好，如有破损情况请及时与我们联系或拒收，一旦
签收后的破损，本店将不予承担责任，请各位见谅（如您的家人,门卫，亲人或者同学等等签收，视为您
已签收。）买家收到商品如果有疑问，请及时与我们联系，请不要以个人情绪给予本店差评，信誉是小
店生存的根本，我们定会给你满意答复，由于物流、快递造成配送延误等情况，希望不要造成对买家评
价的主观因素，请多包涵。请在交易完成后（登陆我的淘宝-已买到的宝贝-评价）给予回评，您的回应
是我经营的动力！谢谢!本店有实体店，由于产品繁多流动量大，偶尔会有缺货的情况，所以在确定购买
此宝贝之前，请先与店主取的联系，看是否有现货.一般情况是不会缺货的，如有断货我会及时通知你选
择退款或者等货，还请问清楚好些，已免耽误你的急用。咨询电话：0571-85344234联系电话：1538116617
9

"博世TSB1300 13MM多功能冲击钻/手电钻 正反转调速"的钻头最大直径为13（mm），额定输出功率是550
（W），钻头夹持方式为钻夹头，夹头直径是1.5-13（mm），电钻是否可调速为无级调速，电钻结构是
手枪式，加工定制为是，额定转速是2700（r/min），重量为1.8（kg），类型是冲击钻，电源类型为交流
电源，冷却方式是自扇内冷式，型号为TSB1300，规格是1300，品牌为BOSCH/博世，电源电压是220V，
空载转速为0-2700转/分钟（r/min），属性是属性值，手柄结构为后直手柄
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