
 日立HITACHI充电钻DS9DVF3 9.6V

产品名称  日立HITACHI充电钻DS9DVF3 9.6V

公司名称 东莞市莞城全通五金工具经营部

价格 530.00/台

规格参数 类型:手电钻
品牌:hitachi/日立
型号:ds9dvf39.6v

公司地址 广东东莞市广东省东莞市莞城八达路138号东豪
广场C4铺

联系电话 86-076922469668 13669891898

产品详情

 

【品名】：充电式起子电钻

【型号】：ds9dvf3

【说明】：又可以做起子，又可以做电钻两种工具于一身。不用插线，使用方便.

日立充电起子机ds9dvf3

钻夹头 10公厘（3/8英寸）快速自锁夹头

能力：钢 材: 10公厘（3/8英寸）

         木
材:

21公厘（13/32英寸）

       
木螺钉:

5.8公厘×45公厘(#12×1～25/32英寸）

机 械 螺 钉: 6公厘 （1/4英寸）

电 池 电 压： 9.6伏

空 载 转 数： 高速:0～840/分钟

 低速:0～280/分钟

扭 距 设 定： 1～６牛顿�米（9～52英寸-磅)

全 长： 198公厘（7-3/4英寸）

重 量： 1.4公斤（3.1磅）

标 准 附 件： 电池（eb914s），充电器（uc18yg），批头，携带箱

■ 人性化软柄设计



■ 最大锁定扭矩22n.m（195英寸-磅）
■ 22档扭力调节

■ 风冷马达、两档齿轮变速

 

【日立品牌简介】

日立工机株式会社从1948年起开始制造电动工具。起初它制造工业上金属加工用电动工具，继而又发展
了电动工具用的高速电机技术，目前已成为世界上主要的电动工具制造厂家之一。日立工机商业（中国
）有限公司是由日立工机株式会社于2005年在中国全额出资成立的大型销售采购公司，具有独立进出口
权，承担中国大陆日立电动工具及相关产品的采购和销售。

日立工机商业（中国）有限公司总部设在上海，并在北京、广州、沈阳、福州、重庆、西安、武汉等地
设立分公司和办事处，拥有覆盖全中国的销售网络，具有完善健全的销售体制。目前日立工机集团在电
动工具方面位居世界第4位，公司销售的产品，分别来自于日立工机集团旗下包括设在中国及海外工厂生
产的电动工具、充电式工具、气动工具、园林工具、燃油工具、发电机、空气压缩机、工业用吸尘设备
及其附件和零配件，在日本、中国、马来西亚、欧洲等地超过800种以上的电动工具进行生产和制造。公
司在向顾客提供丰富的日立电动工具及相关产品的同时，也将为顾客提供迅速和一流的售后服务。

 

 

日立工机商业（中国）有限公司是由日立工机株式会社于2005年在中国全额出资成立的大型销售采购公
司，具有独立进出口权，承担中国大陆日立电动工具及相关产品的采购和销售。

 

     日立工机商业（中国）有限公司总部设在上海，并在北京、广州、沈阳、福州、重庆、西安
、武汉等地设立分公司和办事处，拥有覆盖全中国的销售网络，具有完善健全的销售体制。目前日立工
机集团在电动工具方面位居世界第4位，公司销售的产品，分别来自于日立工机集团旗下包括设在中国及
海外工厂生产的电动工具、充电式工具、气动工具、园林工具、燃油工具、发电机、空气压缩机、工业
用吸尘设备及其附件和零配件，在日本、中国、马来西亚、欧洲等地超过800种以上的电动工具进行生产
和制造。公司在向顾客提供丰富的日立电动工具及相关产品的同时，也将为顾客提供迅速和一流的售后
服务。

广东日立工机有限公司是日本国日立工机集团与中国广东省广州市番禺区化龙镇经济技术开发公司共同
组建的合资企业，是在日立工机指导的基础上建立起来的中国公司。

日立工机作为日立制作所集团的一员，主要从事电动工具、高速打印机、离心式分离机等产品的制造和
销售。这些产品是由日立工机的研究所的技术人员经过长期坚持不懈的开发研究，再加上与日立制作所
多方面密切合作、协助而开发出来的,产品已取得iso9002质量体系认证、gb认证等。

广东日立工机有限公司是一国际知名的大型生产电动工具的日资企业,公司遵守国家的一切法律,待遇优厚
,享受国家规定的所有保险和住房公积金,提供食宿(公寓式单独住房),并为表现出色者提供赴日研修机会。
工作五天、八小时。

产品介绍



广东日立工机有限公司将生产和销售日立的所有产品。目前首先从电动工具的生产起步，不仅在中国国
内，而且向全世界销售日立牌电动工具。

公司的宗旨是，将日立工机设计的产品，采用同日立工机相同的设备、技术及管理方式，在严格管理的
基础上，制造和销售与日立工机同样品质的产品。

本公司将尽最大努力，使日立牌电动工具在全世界受到爱戴，并且在扶持中国产业、提高就业等方面，
为中国社会、经济的发展作出自己应有的贡献。同时，恳请能够得到各界人士的大力支持。

"厂价直销 正品 日立HITACHI充电钻DS9DVF3 9.6V"的钻孔直径为10，钻头夹持方式是钻夹头，电钻是否
可调速为无级调速，电钻结构是手枪式，加工定制为否，额定转速是280/840（r/min），重量为1.4（kg）
，类型是手电钻，电源类型为充电式-镍镉技术，冷却方式是自扇内冷式，型号为DS9DVF39.6V，适用范
围是金属,木材，品牌为HITACHI/日立，电源电压是220V，外形尺寸为19.8（cm），空载转速是280/840
（r/min），手柄结构为后直手柄
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