
天雷优质手电钻 超强耐磨耐用高性价比 J1Z-HX-10A

产品名称 天雷优质手电钻 超强耐磨耐用高性价比 J1Z-
HX-10A

公司名称 永康市欢笑电动工具厂

价格 50.00/件

规格参数 类型:手电钻
品牌:天雷
型号:j1z-hx-10a

公司地址 中国 浙江 永康市 永康市东城街道高镇村23幢7号

联系电话 86 0579 87195655 13735705400

产品详情

【厂家直销】天雷优质手电钻 超强耐磨耐用高性价比 j1z-hx-10a

品牌：天雷

型号：j1z-hx-10a

产品图片

产品特点

手电钻、冲击钻、锤钻及电镐之间的区别

     手电钻只是单单的凭靠电机带动传动齿轮加大钻头转动的力气
，使钻头在金属、木材等物质上做刮削形式洞穿。   

     冲击钻的工作时在钻头夹头处有调节旋钮，可调钻和冲击钻两种方式
。但是冲击钻是利用内轴上的齿轮相互跳动来实现冲击效果，冲击力远远不及电锤。它也可以钻钢筋
混泥土，但是效果不佳。 

     

      锤钻(电锤)就不一样，它是利用底部电机带动两套齿轮
结构，一套实现它钻，而另一套则带动活塞，犹如发动机液压冲程，产生强大的冲击力，伴随着钻的
效果。力量可以裂石分金。     



      电镐是让电机带动甩动的甩砣做弹跳形式运行，使镐头有产生
凿击地面的效果。液压泵镐是利用空压机传输的气体压力带动电镐里的泵锤来回弹动，从而产生镐凿
击地面的效果，但是电镐只凿，它的镐头并不转动。     

      总而言之，电钻只单单能钻，冲击钻能钻也能有稍微锤
击的效果。锤钻能钻和较高的锤击，电镐则只做锤击并不能钻。
其他产品

注意事项

1.保持工作区域的清洁.

2.不要在雨中,过度潮湿或有可燃性液体和气体的地方使 用.

3.电源线要远离热源,油和尖锐的物体,电源线损坏时要及时更 换,不要与裸露的导 体接触以防电击.

4.工具不用时要放在干燥且小孩接触不到的地方.

5.不要超过工具的工作能力来使用,不要用小功率的工具来做 大负荷的工作以免损坏.

6.不要使用此工具做其功能以外的工作.

7.工作时要穿工作服并戴防护眼镜.

8.工具不用时要拔掉电源线以防意外启动造成危 险.

公司实力：

公司简介：      永康市欢笑电动工具厂位于中国五金之城-浙江永康，公司专业生产手电钻,吹吸
风机,电锤,角磨机,曲线锯,冲击电钻,石材切割机,手动瓷砖切割机等电动工具，是一家集制造和销售于一体
的专业电动工具厂家。本公司厂区环境优美，交通便利，制造技术力量雄厚，经营管理方式先进，并拥
有先进的生产设备和检验设备，在电动工具行业中居领先水平。       公司主要产品有:4100切割
机,10va,10a,百德款手电钻,博世二代款手电钻,博世6.5款手电钻,100角磨机,吸吹风机,20冲电钻等.产品受到
全国各地用户的高度评价.在同类中享有非常高的信誉.      本公司不断致力于新产品的研发,以满
足日益增长的市场需求.衷心感谢各界朋友对本公司的支持和关系,竭诚欢迎国内外新老客户光临洽谈,精
诚合作,携手共创辉煌.

联系方式：

联系人：蒋挺浙

手机：13735705400

qq：576170809

公司地图：

"【厂家直销】天雷优质手电钻 超强耐磨耐用高性价比 J1Z-HX-10A"的额定输出功率为480（W），钻孔
直径是10mm，钻头夹持方式为钻夹头，额定转矩是150（n*m），电钻是否可调速为多速，电钻结构是



直筒式，加工定制为是，额定转速是0-2600（r/min），重量为1.8（kg），类型是手电钻，冷却方式为自
扇内冷式，电源类型是交流电源，型号为J1Z-HX-10A，规格是8510，适用范围为石头、铁、木头，品牌
是天雷，电源电压为220V，外形尺寸是23/36/25（cm），空载转速为0-2600（r/min），手柄结构是后直
手柄
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