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特性及技术参数介绍：

his hd 4850 iceq 4 native hdmi 冰酷4 512mb(256bit)显卡采用rv770显示核心，基于55nm制造工艺。硬件规模
上，这款显卡内建高达800个streaming processor处理单元，特效方面支持directx 10.1与shader moder
4.1的技术。

 做工方面，his hd 4850 iceq 4 native hdmi 512mb(256bit)显卡采用了原厂公版设计，显卡的做工表现一流
，电气性能也有良好的表现，保证了显卡长时间的稳定工作。

 

 

 供电方面，his hd 4850 iceq 4 native hdmi 512mb(256bit)显卡采用高品质固态电容和电解电容，还提供6pin
电源供电，为显卡提供出色的电流输入。散热方面，his hd 4850 iceq 4 native hdmi
512mb(256bit)显卡采用公版散热器，散热器效果不错。性能方面，这款显卡采用1.0ns
gddr3显存颗粒，组成512m/256bit显存规格，显卡默认核心/显存频率为625mhz/1986mhz。



 

  

概览

 

产品优势

 

his冰酷4是第四代冰酷冷却技术，它是由全世界各地的媒体的认可。由于新设计的双插槽风扇，双热管，
his冰酷4个有效的gpu散发的热量，从而使高水准的性能。它冷却下来的gpu温度显着的比较与参考冷却器
，让您最大限度地提高您的超频潜力。更重要的是吗？超静音和耐用的风扇提供超静音和稳定的游戏环
境，为发烧友玩家。

 

 

热转移迅速gpu，更快降低温度。

 降温droom超频和运行芯片速度
更快，提供了更多的空间，超频，
运行速度更快。使用较低的噪音水
平比原凉。

 

高效的热传递来自外部的计算机的情况下的冷空气的风扇和热空气的两侧，被压出的计算机的情况下。
这可确保有效的冷却，当有阻断风机入口前面的另一个卡。设置交火交火优势，有效的冷却风扇，确保
与其他卡堵在前面。静音和耐用的风扇噪音水平显着降低并延长使用寿命双热管的热量迅速转移的核心
地带，降低gpu的温度。对紫外线敏感iceq4在紫外光下会发光。

 

 

更快-热转印快速的gpu，更快地降低温度

 

 

 



为了提高功率，我们已经改变了，从简单的挤压散热片堆叠鳍片更大的表面积显着提高传热效率。也可
用于较厚的吊具和热管之间的散热片，以允许更均匀的热分布。扩张器的散热片的金属基体材料。

 

“而获奖者是his hd4850iceq4涡轮增压。在另一张卡中，只有iceq4冷却系统管理4850
gpu的热量降低到一定程度，我们一直在期待的时间。他的冷却和功率消耗的最佳解决方案“ -

 

“比参考冷却器的冷却效果要好得多，使您能够充分利用您的超频潜力。”  

 

-高效散热器的热传递外的计算机的情况下：

 

 

凉爽的空气被吸入风扇和热空气从两侧被压出的计算机的情况下。这可确保有效的冷却时，有前面阻塞
风扇入口，另一张卡如交火设定。内存和gpu的散热片完全分离，防止任何热量从gpu转移到内存中。内
存的散热器正积极从主冷却器冷却空气流。

 

冷却性能-冰酷4比单插槽散热器

 

排出的热空气，冰酷4中删除所有的gpu出的电脑机箱产生的热量，防止热空气从内部积聚，并提高了整
体的稳定性。比较拥挤的机箱，将是更大的影响。下面的图表说明冷却器性能的影响：

 凉爽的空气被吸入风扇和热空气从两侧被压出的计算机的情况下。这可确保有效的冷却时，有前面阻
塞风扇入口，另一张卡如交火设定。

 

本次演示表明，冰酷4超越的第三方散热器，在封闭的环境中。改善的冷却效果更加明显时，电路板放置
在前面的图形卡，如在交火设置。

 



 

更安静-噪音水平显着降低并延长使用寿命

 

“his一个出色的4850iceq4 -除了该卡的质量的神话般的的冷却器iceq4是有效的，沉默和工厂超频提供了
一个极好的表现。” - forumpc（巴西）

 

“随着iceq4冷却器，你可以期待gpu使用峰值大约40-41分贝（风扇转速会更高时，gpu是更热” - guru
3d

 

“his由工具iceq4散热器不仅使自己的卡沉默，但能够做到这一点，使该卡运行约20度的温度比其他人。
” - overclockercafe.com

 

 

his冰酷也是对紫外线敏感，提高游戏玩家的uv光的情况下

 

 

“如前所述，塑料保温uv反射，扔在一个5美元的uv冷阴极，你可以得到，漂亮的暗蓝色的大海东西。ice
q4冷却器都沉默了，并提供了更好的散热性能比参考。下一步，它看起来相当不错的，扔在一个小冷阴
极紫外线光的事情会发光喜欢它的辐射..可爱看。 “

 

his产品优势

 

l         创新的冰酷4冷却技术

 

l         更快：热转移迅速的gpu，更快地降低温度。



 

l         散热器：超频和运行芯片更快的droom降温提供了更多的空间，超频，运行速度更
快。

 

l         更安静，噪音低，比原凉。

 

l         对紫外线敏感：提高玩家的uv光的情况下

 

l         交火优势：确保有效的冷却，当有另一张卡阻塞风扇入口，如在交火设置在前面。

 

芯片组功能

 

l         技术的radeon�hd 4850 gpu

 

l         9.56亿个晶体管，55nm的制造工艺

 

l         800个流处理单元

 

l         支持directx�10.1

 

l         24倍的自定义滤镜抗锯齿（cfaa）和高性能各向异性过滤

 

l         支持ati crossfirex tm多gpu支持高度可扩展的性能

 

l         与基于amd 790fx主板最多可使用四个分立的卡

 



l         内建原生hdmi支持7.1声道环绕声支持

 

pci express�2.0的支持

 ati radeon�hd 4850的系统要求

450瓦，75瓦或更高的电源供应器6针的pci express�电源连接器推荐（550瓦和两个6-pin连接器，用于ati cr
ossfirex�技术的双模式）推荐使用认证的电源供应器。认证的产品列表，请参阅http://ati.amd.com/certifie
dpsu最小1gb的系统内存安装软件需要cd-
rom驱动器dvd播放需要dvd驱动器蓝光�播放需要蓝光驱动器对于一个完整的ati
crossfirex�技术系统，第二的ati radeon�hd 4850显卡，支持ati crossfirex ready主板和ati
crossfirex桥接显卡互连电缆每

 

 产品欣赏

his冰酷4冷却技术-的hd4850推到了极限！

 

his冰酷4是第四代冰酷冷却技术，它是由全世界各地的媒体的认可。经过全新设计的双插槽风扇和散热片
，有效地冰酷4从gpu散发的热量，从而使高水准的性能。新设计的热管布局示出了它的强度，有效地传
递热量从核心是降低gpu温度。更大的散热片表面区域来实现，以最大限度地提高散热。his冰酷4降温gpu
温度显着地时与参考冷却器，让您最大限度地提高您的超频潜力。冷却能力增加了高达20％的游戏模式
。

 

更重要的是吗？超静音和耐用的风扇提供超静音和稳定的游戏环境，为发烧友玩家。此外，his冰酷4个风
扇是敏感的特殊uv紫外线光效果。

 

重新定义高清游戏

 

ati radeon hd 4800系列gpu提供影院级的游戏体验前所未有的性能。terascale图形强大的新会推动你深入到
你的游戏的无缝帧速率和高的分辨率。增强的抗锯齿（aa）和各向异性过滤（anisotropic filtering）创造惊
人的图形，具有无可比拟的现实主义，这样你就可以最大最苛刻的下一代游戏的设置或恢复您喜爱的影
片。玩，而今天为明天做准备，tessellation（曲面细分），支持directx�10.1和可扩展的ati
crossfirex tm技术。

 

ati的avivo tm hd技术



 

ati的avivo tm hd是先进的图像和视频处理和显示技术的ati
radeon tm hd图形处理器和ati影院tm视频采集处理器。专为hdtv和高清视频爱好者，ati的avivo hd提供
了绚丽的色彩，清晰的图像，流畅播放蓝光tm和高清视频内容，hdmi，内置多声道数字音频，以及在一
些gpu（图形处理器），统一视频解码（uvd）。uvd的目的是使一个阴凉，安静的pc与cpu的电源要求低
和播放hd 1080p的内容。高清显示器所需的完整的1080p享受。

 

原生hdmi视频和音频

 

ati radeon tm hd 4800系列图形卡的系统可以帮助增强您的高清娱乐体验提供了无缝的连接到hdtv或家
庭影院系统。借助内置的7.1环绕声音频（ac3 / dts），新的图形处理器和图形卡支持单线缆直接连接到兼
容的hdtv，投影机或接收器。一根电缆同时传输高清视频和8声道音频一个干净的，高清晰度的连接。将
配备原生hdmi接口。这些选项给消费者更多的选择和灵活性，当他们的个人电脑连接到监视器或家庭影
院最大的享受高清内容。新的gpu还支持xvycc色彩，可显示的色彩范围更广泛的连接时，能够高清晰数
字电视。

 

支持microsoft�directx�10.1的支持

 

ati的radeon tm hd 4800系列gpu（图形处理器）提供全面支持全新的directx�10和directx�10.1
api（应用程序接口），微软准备好迎接新的，下一代游戏的苛刻需求。directx 10是一个完全新的directx
在过去的4年里，带来了重要的图形，可用于游戏开发人员的创新，为下一代的游戏。的directx 10引入了
清脆的，从未beforeseen的细节丰富的图像，视觉效果和游戏动态，能够准确地模拟真实世界。无论您选
择的ati radeon tm hd 4800系列gpu，你可以放心，游戏会显得不如开发人员的意图！

 

支持ati crossfirex tm技术

 

ati crossfirex交叉火力的tm多gpu技术将您的游戏体验提升到一个新的水平，一流的可扩展性，性能和兼容
性。该技术结合的威风多的ati radeon tm图形卡的功能和ati
crossfirex交叉火力的主板，以满足您的另一个现实的硬核的要求。新的ati
radeon tm hd图形卡的设计与内部支援ati crossfirex tm桥互连系统，以简化安装。

 



微软�windows vista�

 

ati的radeon tm hd 4800系列图形卡提供支持的microsoft�windows vista�的操作系统和利用的windows
aero tm图形界面。你会惊讶的令人眼花缭乱的3d视觉效果，并有平和的心态，在ati catalyst tm软件和
驱动程序的设计和全面的测试，以确保全面的兼容性和稳定性，以帮助您启动和运行。所有这些新的技
术和功能的ati radeon hd 4800系列gpu（图形处理器）与windows
vista操作系统的极致高清游戏和高清影音娱乐的理想解决方案

  

 

 

 

 

 

  

"全新正品！HIS品牌绝世经典之作：HIS HD 4850 IceQ4 冰酷4显卡"的接口为DVI-I,VGA,HDMI，芯片厂
方是AMD，显存位宽为256bit，芯片型号是RV770，核心位宽为256bit，型号是HISHD4850IceQ4NativeHD
MI冰酷4版，显卡插槽为PCIExpress2.0，核心频率是625（MHz），显存类型为DDR3，显存频率是1986（
MHz），显存容量为512MB，流处理器单元是800（个），3DAPI为DirectX10.1，品牌是HIS希仕
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