
南京轨下铁垫板工厂

产品名称 南京轨下铁垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

南京轨下铁垫板工厂 火车运行过程中需要制动，与车轮踏面接触产生摩擦，将列车动能转换为热能散入
大气，达到列车减速或停止运行的部件，直接摩擦车轮使火车停车的制动零件就是闸瓦因此早在1953年
我国便开始进行钢筋混凝土轨枕和配套扣件的研究 

铁路轨下铁垫板是铁路轨道的重要组成部分，其主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲
击和振动，提高列车行驶的平稳性和安全性。 

铁路轨下铁垫板是一种用于铁路轨道铺设的垫板，其主要材料为高强度钢材，经过精密加工和热处理工
艺制成。其形状和尺寸根据不同的轨道类型和列车载荷而有所不同。 

砟肩至挡砟墙之间以道砟填平 直结5型钢轨扣件是一种用于无承轨槽而有铁垫板的A-55型平面轨道板上
的弹片分开式扣件它由弹片、不锈钢片、轨下胶垫、可调衬垫、铁垫板、绝缘垫板、T型锚固螺栓、T型
扣件螺栓、预埋金属套管等部件组成 对M20螺栓试验用厚垫圈的厚度为6.0mm,其他尺寸与标准垫圈相,采
用45号钢制成,经热处理后其表面硬度HRC为37~42在多年研究工作的基础上制定参照新的欧洲标准EN481
《铁路应用－轨道－扣件系统性能要求》EN146《铁路应用－轨道－扣件系统试验方法》参考日本和国
内的相关标准 一般以每根轨枕的R或每延长厘米（或毫米）阻力r表示 

铁路轨下铁垫板的主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲击和振动，提高列车行驶的平
稳性和安全性。同时，它还能吸收部分噪音，减少对周围环境的影响。 

特点 

高强度：铁路轨下铁垫板采用高强度钢材制造，具有较高的承载能力和抗疲劳性能。 弹性好：经过精密
加工和热处理工艺处理后，铁路轨下铁垫板具有良好的弹性，能够适应不同载荷和速度的列车行驶。
耐久性强：铁路轨下铁垫板经过特殊处理后，具有较长的使用寿命，能够满足长期使用的需求。
维护方便：铁路轨下铁垫板具有较低的维护成本和维护难度，只需进行定期检查和更换即可。
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