
楚雄永仁县房屋加建改造检测机构 昭通市危房鉴定检测机构

产品名称 楚雄永仁县房屋加建改造检测机构
昭通市危房鉴定检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

楚雄永仁县房屋加建改造检测机构 昭通市危房鉴定检测机构  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报
告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  

云南固泰工程检测公司以行业和地方的技术标准和规范为依据，以的检测设备和熟练的检测技术为基础
，客观地评价工程质量，为客户提供“科学、、准确”的检测报告。 当遇到下列情况之一时，应对既有
建筑结构现状缺陷和损伤、结构构件承载力、结构变形等涉及结构性能的项目进屋检测：
1、厂房建筑房屋结构安全； 2、厂房建筑房屋结构抗震； 3、厂房建筑房屋大修前的可靠性；
4、厂房建筑或房屋改变用途、改造、加层或扩建前的；
5、厂房建筑结构达到设计使用年限要继续使用的； 6、厂房受到灾害、环境侵蚀等影响建筑的；
7、对既有厂房建筑结构的工程质量有怀疑或争议。 楚雄永仁县房屋加建改造检测机构
昭通市危房鉴定检测机构 建立合理的计算模型，验算房屋现有承载能力，根据实测房屋结构材料力学性
能，按现有使用荷载情况和房屋结构体系，以地区地震反应谱特征，建立合理的计算模型。 云南固泰工
程检测技术有限公司业务覆盖面广泛，房屋检测、鉴定、监测、改造，报告审批，省去繁冗流程。1小时
内即可安排对接，当天进场检测，3—7天出具房屋检测鉴定报告，节省20%审批时间。 
厂房检测过程： 1、厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 4、必要时应根据厂房结构
特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的
安全储备。 5、综合判断厂房结构现状，确定厂房安全程度。 
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