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当今输送带的市场上销售的输送带种类非常多，黑色爬坡带直销，大家都可以根据要求买到适合的输送
带，其价位也不算很贵。但是，为了保证您购买到的输送带在质量上是比较过关的，性能是比较好的。
建议您在购买输送带的时候还是到一些比较好的输送带品牌店进行购买，选择一些质量比较信得过，这
样的话也方便自己在日后的使用。而我们输送带就是一款德国进口的品牌产品，其质量过关、类别繁多
，要从其中选到适用的还是比较容易的。

   (1)检查主、从动轮安装位置。分别测量主、从动带轮轮槽边缘到收割机侧壁的距离，一般两距离之
差不得大于5mm，距离相差过大应重新安装。

   (2)检查轴端是否弯曲。在靠近带轮处固定一指向带轮轴顶的指针，转动带轮，观察顶相对指针的偏
离程度，偏离较大时，表明轴端已弯曲。

   (3)检查无级变速器带盘组的极限位置。为了保证无级变速带盘组在两个极限位置时V带不至于扭曲
过大，在收割机的行走无级变速器控制油缸上，黑色爬坡带供应，装有限制无级变速带盘组两个极限位
置的调整装置。检查调整时，可在发动机标定转速下，测量从动带轮的1高、1低转速。1高转速应低于收
割机标牌上标出的1高转速，1低转速应高于收割机标牌上标出的1低转速。



接头的方法：

输送带接头的方法有：机械接头、冷粘接头、热硫化接头等几个常用的方法。

机械接头一般是指使用皮带扣接头，这种接头方法方便便捷，也比较经济，但是接头的效率低，容易损
坏，赤峰黑色爬坡带，对输送带产品的使用寿命有一定影响。
PVC和PVG整芯阻燃抗静电输送带接头中，一般8级带以下的产品都采用这种接头方法。

冷粘接头，即采用冷粘粘合剂来进行接头。这种接头办法比机械接头的，黑色爬坡带价格，也比较经济
，应该能够有比较好的接头效果，但是从实践来看，由于工艺条件比较难掌握，另外粘合剂的质量对接
头的影响非常大，所以不是很稳定。

热硫化接头，实践证明是1理1想的一种接头方法，能够保证高的接头效率，同时也非常稳定，接头寿命
也很长，容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头时间长等缺点。

黑色爬坡带供应-景天传动科技公司-赤峰黑色爬坡带由无锡景天传动科技有限公司提供。无锡景天传动
科技有限公司在传送带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，景天传动一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：周小姐。
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