
便携式高频 蓝牙RFID读卡器 STB -01D

产品名称 便携式高频 蓝牙RFID读卡器 STB -01D

公司名称 深圳深卡硕科技有限公司

价格 520.00/个

规格参数 类型:非接触式读卡
品牌:stable/固宝
适用卡类:id卡

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道诚信华庭2座8D

联系电话 0755-36917297 13590128658

产品详情

v    产品概述

  该stb-01d蓝牙非接触式rfid读卡器(以后均简称为读卡器)是我们自主研发的基于13.56mhz的高频身份
识别设备,并通过2.4ghz蓝牙方式进行快速的数据传输;该款新产品精致小巧,美观大方,能与任何具备蓝牙功
能的pda,pc,智能手机等设备进行联机操作,提供读,写标签及数据上传等任务.

      欢迎使用我们的读卡器系列产品,为熟悉本产品的操作及功能特点,在使用之前,务请阁下仔
细阅读本说明书内容.

1.开机/关机键   2.扫描键3.指示灯4.usb口（充电+通讯）

v    功能特点

工作频率: 13.56mhz

支持协议: iso14443a标准协议

蓝牙版本: v2.0+edr  

输出功率: class ii  

蓝牙状态:处于从机设备

读卡方式:命令触发读卡或按键触发读卡(可按客户需要配置)

具有led指示......充电状态    绿色led常亮;



                充电完成    绿色led熄灭;

                电池电量不足红色led闪烁;

                蓝牙状态    未连接时.蓝色led快速闪烁;

                              连接成功时,蓝色led常亮;

                              待机时,蓝色led慢闪

具有蜂鸣器提示......读卡成功提示,正常"嘀"声

                  信息记录满时,常响

    其他接口类型: mini usb接口,用于usb充电或升级固件程序.

    供电方式:采用3.7v /800mah锂聚合物电池供电.

    充电方式:内置充电芯片电路,能有效防止电池过充,过放.

    具有本地存储功能:可存储不低于3000条uid记录信息.

    具有日期/时钟功能:方便保存记录的同时,保存当前记录的时间/日期.

                      且当主电源掉电后,时钟可继续运行.

 

 

v    主要技术参数

  

    名称   具体参数
rfid工作频率 13.56mhz

协议类型 iso14443 type a
支持卡片类型 s50,s70

峰值电流 <120 ma
待机电流 <1ma

蓝牙连接方式 主动连接
蓝牙工作模式 虚拟串口

电池 锂聚合物3..7v /800ma
读卡距离 3~6cm
存储容量 >32kb
产品尺寸 81mm x 48mm x 18mm

 

v    操作方法



长按"开机/关机"键约3~5秒后,即可开机.当主机与蓝牙读卡器配对(初始密码:0000)连接成功后,按一次"扫描
"键,即可将感应区域内的卡号读取.主机随后显示获取到的卡号及获取的时间/日期信息.

 

v    成功案例

.酒类溯源应用

.设备巡检系统

.物品管理系统

.身份查验系统

 

 

"【厂家直销】便携式高频 蓝牙RFID读卡器 STB -01D"的类型为非接触式读卡，存储量是咨询卖家，型号
为STB-01D，工作频率是13560（Khz），读卡时间为咨询厂家（s），品牌是STABLE/固宝，感应距离为3
~6（cm），适用卡类是id卡，电源功率为咨询厂家（W）
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