
破袋/漏袋检测 在线粉尘浓度排放检测 澳大利亚高原GOYEN

产品名称 破袋/漏袋检测 在线粉尘浓度排放检测
澳大利亚高原GOYEN

公司名称 沃尔士环控系统工程(深圳)有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:澳大利亚高原goeyen
型号:emp系列粉尘浓度监测

公司地址 深圳市南山区侨香路智慧广场A1802

联系电话 0755-25539525

产品详情

沃尔士公司中国独家代理 

澳大利亚高原goyen emp系列粉尘/烟气排放浓度监测仪

是目前国际国内少有的能够做到在线准确高灵敏度监测粉尘浓度的检测仪

其测量范围从0.001-1000g/nm3，从源头上解决了烟尘排放的预报警

结合沃尔士公司p1000布袋除尘器专家控制系统，可在线对各箱体破袋/漏袋进行定位

    澳大利亚高原（goyen）是隶属于美国泰科（tyco）集团的著名流体控制专业公司。公司创建于1
935年，多年来，高原公司致力于开发、生产各类除尘器配套的设备。goyen公司经多年的努力，开发出
交流感应原理的emp系列粉尘浓度在线监测装置，成功地解决了直流感应原理及光电检测原理的检测装
置所遇到的难题---需要长期的不间断的进行人工维护。

    通过多年的实际运行，goyen公司的emp系列装置应用已覆盖了钢铁，水泥，电力等领域。在除尘
器出口排放浓度在线监测，特别是在超低浓度(<5mg/nm3)在线监测及破袋/漏袋报警等应用方面，是国际
国内到目前为止极少数能在以上领域取得成功的检测装置。

 emp5 emp6 emp7



检测范围 0.01-1000mg/m3 0.02-1000mg/m3 0.001-1000,000mg/m3
原理 交流耦合 交流耦合 交流耦合
维护 免 免 免

目前在国内已成功应用于以下行业：

钢铁，水泥，电力，化工，陶瓷，车辆，机械，饮料等

   

应用图片：

 

    

 在线粉尘/烟气浓度监测曲线图：（版权所有，严禁转载）

 

emp系列探头下挂在沃尔士公司p1000布袋除尘器专家控制系统下，可以实现在线对各箱体的破袋/漏袋进
行检测及定位，该功能目前在国际国内均处于领先水平，为现场省去了大量的检查工作。

（具体参数请来电咨询）

沃尔士环控系统工程（深圳）有限公司，是goyen在中国的独家授权代理商：

联系电话：0755-25627688-606 环保事业部 王工

联系传真：0755-25628784

"破袋/漏袋检测 在线粉尘浓度排放检测 澳大利亚高原GOYEN"的重量为3（kg），型号是EMP系列粉尘浓
度监测，尺寸为10*10*50（mm），品牌是澳大利亚高原GOEYEN，电源为220VAC或24VDC，加工定制
是是，测量范围为0.001mg-1000g/nm3
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