
供水管网压力变送器传感器 中创国技ZC3200

产品名称 供水管网压力变送器传感器 中创国技ZC3200

公司名称 上海中创国技电子技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:ZC3200
用途:水压、液压、气压
厂家:上海中创国技电子技术

公司地址 上海市嘉定工业区叶城路912号J

联系电话  17821208490

产品详情

ZC320系列智能压力变送器使用高品质压力敏感元件，混合信号数字处理技术，实现了全量程数字化线
性校正，全温区数字化温度误差补偿，大幅提高了变送器的测量精度；产品带有电源监控和看门狗监视
功能，使得整机可靠性大大提高，能够长期稳定可靠地工作。

产品系列丰富，广泛应用于石油化工、水文水利、地质勘探、船舶等行业的压力测量。

产品特点：

抗浪涌、电磁干扰

数字化误差校正

过载能力强、耐腐蚀

高品质压力测量传感元件

电源反接保护、过电压保护

无需电位器调节、工厂校准、可靠性高

技术参数： 主要性能指标测量精度 &plusmn;0.25%（典型），&plusmn;0.5% F&middot;S（最大）量        程 -0.1～0 ---------   0.01～100 MPa长期稳定性 0.1%F&middot;S/年过载能力 1.5 X F&middot;S压力类型 表压（大气参考）、绝压、表压（密封参考）温度特性补偿温度 0～70℃工作温度 -20～85℃存贮温度 -40～125℃电气特性供电电压 DC12～30V电源保护 防反接、过电压保护输出方式 两线制4～20mA，4～20mA+HART（可选）三线制0/1～5V/10V负载能力 (U-12)/0.02（&Omega;）（电流输出）结构特性测量介质 与不锈钢、氟橡胶兼容压力接口 M20*1.5外螺纹、G1/2外螺纹、用户定制壳体材质 1Cr18Ni9Ti不锈钢膜片材质 316L不锈钢电缆材质 聚氯乙烯、聚氨脂可选环境特性防护等级 IP65防爆等级 ExiaⅡC T6绝 缘 100M&Omega;@50V振 动 20g 20～5000Hz冲 击 20g 11ms
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