
QPI-PBS-201 通用ge可编程

产品名称 QPI-PBS-201 通用ge可编程

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情

QPI-PBS-201 通用ge可编程, QPI-PBS-201, 

AB 1785系列是罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）旗下的ALLEN-BRADLEY品牌的可编程控制器（P
LC）系列。这个系列是罗克韦尔自动化中经典的PLC产品系列之一，QPI-PBS-201
通用ge可编程在工业自动化领域中得到广泛应用。 

AB 1785系列的PLC主要有以下几个重要组成部分： 

1. 控制器（Controller）：控制器是AB 1785系列PLC的核心，QPI-PBS-201
通用ge可编程用于自动化控制系统的整体控制和协调。控制器通常基于硬件平台，例如AB 1785-L40E、17
85-L60E等型号。这些控制有高性能的处理器、大容量的存储空间和丰富的通信接口，可以实现复杂的控
制任务和数据处理。 

2. 输入输出模块（Input/Output Modules）：输入输出模块是AB 1785系列PLC用于与外部设备进行数字信
号和模拟信号的交互的接口。这些模块包括数字输入模块（如1785-IM8、1785-IM16等）、数字输出模块
（如1785-OM2、1785-OM8等）、模拟输入模块（如1785-IMC、1785-IMB等）和模拟输出模块（如1785-
OMC、1785-OMB等）。输入输出模块QPI-PBS-201是PLC系统与外部设备之间传输信号的桥梁。 

3. 编程软件（Programming Software）：AB 1785系列PLC使用的编程软件主要是RSLogix 5和RSLogix
500。这些软件提供了直观的图形化编程界面，支持多种编程语言，如梯形图（Ladder
Logic）、功能块图（Function Block Diagram）和结构化文本（Structured
Text）。通过这些编程软件，用户可以开发和调试PLC程序，并进行现场控制和监控。 

4. 各类附加模块（Additional Modules）：AB 1785系列PLC还提供了各种附加模块，以扩展其功能和应用
。这些附加模块包括通信模块、专用功能模块（如运动控制模块、温度控制模块等）和存储扩展模块等
。QPI-PBS-201可以根据具体的应用需求进行选择和扩展。 



AB 1785系列的PLC以其高可靠性、灵活性和强大的功能而被广泛应用于各种工业自动化场景，如制造业
、能源、水处理、交通和物流等。它们适用于各种规模的自动化系统，从小型设备到大型工厂。 

1336F-C025-AJ-DE;193-ED1AB; 1397-B500N-MB050-AC;150-F625NBA; 1336-CONV-SP12A;1397-A015R-
DS050-FS3010-HA2-MB010; 2090-CPBM7E7-14AF01;20-PP20202; 156-B75AB1;1395-145313;
2090-XXTPMP-10S15;2711-T6C10L1; 2711P-RDT7C;2090-DAIO-D5001; 1397-610273-21R;1771-NT2;
1492-50Y;150-C361NCD; 42SP1-4000;1397-B200R-FS3010-PE-HA2;
2090-XXNPMF-10S12;1395-B78--P10-P54EN; 193-EF1AKJ;SP-128427; 1771-VHSCK;1395-A68N-C1-PZ;
150-B35NCDF;1395-A64-C1-PZ; SK-G9-TB1-ENC1;1336-CONV-SP7A; 1771-CX10;1336-PB-SP13F; 1336-CAP-
SP6A;280-PWRM24B-M015; 2094-BMP5-S Kinetix 6000 Axis Module ;1771-IQ16K; 150-F317NCDB;SP-125049;
150-A24NBDA;2094-BMP5-M; SP-162560;1395-B83N-E3-P52; 一般粗效过滤器不能作为终端过滤器。中效过
滤器一般设在空调箱的正压段，其作用是保护亚、空气过滤器等终端过滤器。它除去的是1.m的中小粒子
。一般情况下，中效过滤器是中间过滤器，不能做预过滤器用，也不能做终端过滤器。和超过滤器都做
为净化系统的终端过滤器。一般放置在洁净室的吊顶上。过滤器（HEPA）是洁净室的必须的终端过滤器
。而超过滤器是.1m，1级、1级或更高级别洁净室必须的终端过滤器。 
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