
1080P高清HDMI分配器

产品名称 1080P高清HDMI分配器

公司名称 深圳市福田区祥旺电脑经营部

价格 240.00/台

规格参数 品牌:carve
型号:cv-89b
输入接口:hdmi

公司地址 中国 广东 深圳 福田区
华强北路老华强3号楼3C005室

联系电话 86 0755 83291143/83759385

产品详情

本公司所生产的hdmi切换器、网线延长器、分配器,各种接口线缆等系列产品，其设计之目的是为了让您
的影音设备及电脑，网络设备使用起来更便捷，更舒适，更高效，更节能。

这款1 x4hdmi分配器可以把一个高清信号源连接到两个高清信号端。它可以很容易地将一个高清信号源
所产生的高清信号分配到两台支持高清信号的显示器或者投影机上。另外，把它接在一根hdmi线的信号
输出端时，可对hdmi信号进行放大。本公司所生产设备为以下应用提供解决方案：如对噪声、传输距离
及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。

本公司真诚希望能够以最优惠的价格提供给客户最好的产品。产品所售价格包含了来自公司卓越工程师
团队的终身技术支持服务。

 

产品简介

产品特点：

l一路hdmi信号输入分配成四路hdmi输出

l兼容hdcp1.2，1.3,1.3b

l支持cec

l支持30/36位深色

l支持蓝光dvd24/50/60fs/hd-dvd/xvycc



l音频格式dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

l支持信号时序重整。

l使用awg26 hdmi 1.3版本的标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传输

距离可达20米。

l无信号损失

l安装简单

l需要dc5v/0.8a规格的电源

 

连接与操作

1.             通过一条hdmi线缆，把高清信号源和分配器的输入口连接起来。

2.             通过hdmi线缆，把分配器的输出端与显示器连接起来。

3.             把5v的电源和分配器连接起来。

"供应1080P高清HDMI分配器"的品牌为CARVE，型号是CV-89B，输入接口为HDMI，输出接口是HDMI
，带宽为340（MHz），传输距离是15（m），电源电压为5（V），电源频率是50（Hz），功率为200（
W），工作温度是65（℃）
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