
24进72出松下电话交换机KX-TDA200CN型

产品名称 24进72出松下电话交换机KX-TDA200CN型

公司名称 上海易寻通讯设备有限公司

价格 20380.00/套

规格参数 产品类型:用户交换机
品牌:松下
型号:kx-tda200cn型

公司地址 上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号4幢101D

联系电话 021-51696398 13817463159

产品详情

 

 松下集团电话交换机 kx-tda200cn型

 

松下kx-tda200混合ip-pbx系统是在今天的集中式网络时代为支持商务运作需求而设计的一款功能强大的通
讯工具。混合ip-pbx系统将pbx的功能及可靠性与ip技术有效的结合，这种结合造就了一个表现超群的商
务通讯系统，能提供先进的通话和信息解决方案，灵活有效的通讯，voip和通过即插即用的usb连接的与
您的电脑的无缝集成。与panasonic的用户友好操作界面承诺相一致，混合ip-pbx系统非常容易使用，即使
对于没有太多ip使用经验的用户来说也同样如此。其系统容量为32/128端口，与松下其他数模混合式的pb
x相比，松下tda200集团电话最主要的是增加了内置的voip网关，增加了ip组网的功能，以及加强了cti集成
的能力，还有就是增加了dect（无绳电话）的应用。互联网和宽带技术已经给商务世界带来了革命性的
变革。松下公司推出tda200交换机的目的就是为了将原来的数模混合式pbx升级换代。不论如何，这个产
品都代表了松下pbx系统的最高水平，也是其往ip融合通信方向发展的过度产品。因此，在系统选型时，
kx-tda200cn应该是首选的机型。panasonic kx-tda200cn混合ip-
pbx系统能使您公司与尖端技术同步，完全改变您公司的通讯方式。 优势功能推荐
来电显示(需要加装来电显示板) 数字分机电话和普通分机电话都可实现来电显示 。 方便的编程方法
编程使用usb口，接线简单，速度快;软件编程即可以在话机上进行，也可使用电脑编程。 voip网关功能
内置voip网关功能，呼叫信令 : h.323 (ver.2) 语音压缩 : g.729 (8 kbps)。 电话会议 panasonic kx-
tda200可以实现最多8方会议（最多3组，每组包括4方外线）。 加装无线分机 最大32
基站，每个基站4个手机，共128个手机分机。 统一的呼叫分配(ucd)* 具有内置的智能化统一呼叫功能，
所有呼叫被排成一个队列，并在被呼叫方可以通话时能有效地分配至对方。当ucd中的所有站点均忙时，
该系统就会象接线员一样，给每个呼叫方发一个报文。这对大型办公机构(例如旅行社、航空公司等)特
别有用，因为同一时刻会有许多呼叫到达。这对只有一个人接听呼叫也很有用。这肯定可以改善公司的



形象，减轻话务员的负担，并确保不丢失重要的业务呼叫。 *需要增添一个disa卡。 语音信箱集成
该系统可与松下语音处理系统(vrs) 数字集成。现在，当你无法回答呼入的呼叫时，可以把重要的消息可
靠地保存起来。vrs就象是一个自动柜员，回答并分发呼入的呼叫，减少话务员的需要。它还支持各种语
音信箱功能，如集团分发、报文转送、外部报文通知与递交等。数字集成时，还可以使用活动呼叫筛选
功能。这样，您就可以监听语音信箱，当呼入方留有留言，而您又愿意接听时，便可以随时接听重要的
呼叫另一项有用的功能是双向记录，它可以将对话记录入您的语音信箱或同事的语音信箱中，以备日后
重放或分发。

 

咨询电话：021-51696398

"24进72出松下电话交换机KX-TDA200CN型"的产品类型为用户交换机，品牌是松下，型号为KX-TDA200
CN型，中继线数是24，分机数为72，专用话机数量是2，普通话机数量为70，群呼通路数量是5，扬声器
输出为100，最大电源消耗是50（w）
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