
泡沫透湿性检测，包装透湿性检测，透湿性检测机构

产品名称 泡沫透湿性检测，包装透湿性检测，透湿性检测
机构

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

塑料透湿性的检测主要有两种方法：透湿杯吸湿法和红外法。

透湿杯吸湿法是采用透湿杯吸湿法测定水蒸气透过塑料薄膜包装的能力。具体步骤

包括将装有干燥剂并封以织物试样的透湿杯放置于规定温度和湿度的密封环境中，

根据一定时间内透浓雾迷蒙杯质量的变化计算试样透湿性能。这种方法的测试原理

基于湿度梯度的存在使水分子从高湿度空间通过塑料薄膜进入低湿度空间，从而测

定透湿性能。

红外法则是采用红外传感器法测试原理，适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料

及塑料、橡胶、纸质等材料的瓶、袋等包装容器的水蒸气透过率测定。高湿腔的湿

度调节可采用载气加湿的方式或饱和盐溶液的方式调节，红外检测器与低湿腔相连

测定湿度。

检测标准：



透湿度试验 硬包装容器透湿度试验方法GB/T6981-2003
软包装容器透湿度试验方法GB/T6982-2003
硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定 QB/T 2411- 1998

检测流程

1、联系客服，沟通检测需求

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品

3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告
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