
比色试验，漆膜颜色检测，漆膜颜色检测机构，色漆比色检测

产品名称 比色试验，漆膜颜色检测，漆膜颜色检测机构，
色漆比色检测

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

比色试验是一种常用的塑料颜色测试方法，通过将需要测量的样品和标准色进行比

较，以确定样品色差值的方法。以下是比色试验检测的步骤：

准备好待测的塑料件样品，确保其表面平整、无气泡、裂纹、分层等缺陷。

选取标准色样，可以是标准塑料件或已知色别的标准样板。

将待测样品和标准色样放置在比色仪器中，确保两者处于同一光照条件下。

调整仪器参数，如照明角度、观察角度等，以符合标准要求。

通过观察比色仪器中的样品和标准色样，对比两者的颜色差异。

记录颜色差异情况，如色差值、色差等级等。

根据记录的数据，对塑料件的色差进行评估，并判断其是否符合要求。

需要注意的是，比色试验的准确性和可靠性取决于标准色样的选择和仪器参数的调

整检测标准：



比色试验 漆膜颜色标准 GB/T 3181-2008
色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T9761-2008

检测流程

1、联系客服，沟通检测需求

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品

3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告
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