
华尔迪路灯厂家批发 保山景观灯厂家 临沧景观灯

产品名称 华尔迪路灯厂家批发 保山景观灯厂家
临沧景观灯

公司名称 昆明华尔迪照明设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区关雨路红聚灯具城A区7栋17
号

联系电话 13658861923 13658861923

产品详情

景观灯的常见问题有哪些：1.材料失效，由于近年来处理的故障，材料质量低下也有很多因素。其主要
性能是：导线含铝少，导线坚硬，绝缘层薄。近年来，这种情况更为普遍。2.支护工程质量不佳，景观
灯电缆一般铺设在绿化带上。路面施工质量差，地面塌陷，造成索道变形，造成索甲。特别是东北地区
地处高寒地区，冬季来临，使电缆和土体形成一个整体，保山景观灯厂家，一旦地面沉降，临沧景观灯
，它就会被拉到景观灯地基底部，而在夏季，雨水会在地基根部燃烧。

景观灯安装施工工艺方案：（1）灯具、光源按设计要求采用，曲靖景观灯厂家，所有灯具应有产品合格
证，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全。（2）根据安装场所检查灯具是否符合要求，检查灯内配线，灯
具安装必须牢固，位置正确，整齐美观，接线正确无误。 3KG以上的灯具，必须预镁吊钩或螺栓，低于 
2.4M灯具的金属外壳应做好接地。（3）安装完毕，摇测各条支路的绝缘电阻合格后，安宁景观灯厂家，
方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活，准备，开关与灯具控制顺序相对应，如发现
问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

安装户外景观灯时需要注意哪些地方：1、光源选择：景观灯光源好采用功率小显色高的LED灯、金卤灯
、高压钠灯等，灯具的相关部件要配套可靠；2.线缆的布置：户外照明景观灯的接地需严格注意，金属
立柱及灯具可接近导体应与PEN线连接可靠，接地线应单设干线，干线应沿景观灯布置形成环网状，接
地干线应不少于两处与接地装置引出干线连接。

华尔迪路灯厂家批发(图)-保山景观灯厂家-临沧景观灯由云南华尔迪照明科技有限公司提供。云南华尔迪
照明科技有限公司为客户提供“太阳能路灯,高杆灯,景观灯,庭院灯,围墙灯”等业务，公司拥有“太阳能
路灯,高杆灯,景观灯,庭院灯,围墙灯”等品牌，专注于城市景光灯具等行业。，在云南省昆明市大板桥工
业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：乔经理。
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