
智能识别投币器/电子投币器/多币值投币器 /出口投币器

产品名称 智能识别投币器/电子投币器/多币值投币器
/出口投币器

公司名称 深圳市万铭达数码科技开发有限公司

价格 156.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:科美
型号:km308

公司地址 广东深圳深圳市龙岗区横岗街道新塘坑88工业区
C栋5楼

联系电话 0755-36938386 17722839859

产品详情

 

智能投币器是款电脑存储式、数位显示的多币种智能投币器并有币种的面值适配功能。多币种可以同时
接收多种不同的硬币并根据币种的材质、质量和尺寸大小识别硬币。这款投币器广用于自动贩卖机、售
水机、国外投币器、游戏机、按摩椅、和无人管理系统。建议不同版本同一币值的硬币可采用多通道设

定，更加强识别准确性及防币能力。

 产品规格

硬币直径：15mm~32mm                 大气压力：86kpa—106kpa

硬币厚度：1.2mm~3.8mm               工作湿度：≤95%

工作电压：dc +12v±10%                识别速度：≤0.6秒

工作电流：65ma±5%                       识别能力：99.5%

coin讯号输出：n0.nc（集电极开路）形式

产品功能



   a、适用于各国硬币和各种代币

   b、能cpu程序控制，计分准确，识币精确度高

   c、经由电脑，自动设定程式

   d、时接收多种币。

   e、行设定脉冲比例。

   f、能防电击及电磁干扰程序。

   h、种币只单输出一个脉冲(新功能)

 设定程序

 1、同时按住增加和减少键三秒钟后放开，数位显示幕会出现「a」。

 2、按设定键一次，数位显示幕会出现「e」。使用「增加」或「减少」键进行设定币种的数量。设定
完成后，按「设定」键。

 3、按下设定键后，数位显示幕会出现「h」。使用「增加」或「减少」键进行设定取样的数量，每币
种取样数量最多30次。设定完成后，按「设定」键。

 4、按下设定键后，数位显示幕会出现「p」。
使用「增加」或「减少」键进行设定脉冲，币种输出脉冲数最多为50次。设定完成后，按「设定」键。

 5、按下设定键后，数位显示幕会出现「f」。使用「增加」或「减少」键进行设定币种精确度(最松为
：30，一般以5~10为基准。设定完成后，按「设定」键。

 6、到目前为止，第一种币已设定完成。以上步骤依照所选的投币币值重覆操作直到全部的投币币值设
定完成。完成设定后，数位显示幕会再次出现「a」。

 7、按设定键，数位显示幕会出现「e」。关电再开电即可存入所有设定。

 

完成设定程序后，即可开始取样。请选择20枚以上的硬币。取样将影响投币器的准确性。

 

取样程序

 

1、按下设定键，数位显示幕会出现「a」。



2、再按一次设定键，数位显示幕出现「a1」后，即可开始进行第一种币的取样。取样时，数位显示幕会
显示投币数量。完成后，数位显示幕会再次出现「a1」。

3、再按设定键，数位显示幕会出现「a2」，表示进行第二种币的取样。重覆以上的步骤直到所选的币值
都取样完成。

4、完成全部取样后，按设定键。数位显示幕会出现「a」。关电再开电即可开始投币。

数值调整(ap模式)

 1、使用此模式可控制输出脉冲比例

 2、同时按「设定」及「增加」键约三秒，进入ap模式。

 3、请使用「增加」及「减少」键选择ap模式的数值。内部讯号(参变数的p值)达到所设定的数值时，
投币器将产生一个外部输出脉冲。

 4、ap预设值为1。

 接线说明

常见故障处理

 1、不过币：

 2、连接线是否连接，是否接触不良，是否正确。

 3、是否设定好样币。

 4、过币道中是否有异物。

 5、电压是否为12v

投币不计分：

 1、开关（no.nc）档位是否正确。

 2、信号线是否连接，是否正确。

 3、coin信号以集电极开路形式输出，与之连接目标板上是否接上拉电阻。

 4、出币口过币是否通畅。

 5、三段脉冲输出是否适合目标板。

 投币不顺畅：

 1、是否设定好采样值。

 2、调整精确/放松数值。



 3、出币口是否通畅。

 4、电磁阀是否卡住。

 名称及功能

 

1、led灯：工作指示灯

2、4 pin插座

3、2段开关：区分no和nc

4、3段开关：输出信号- 快20ms                  
中50ms                          慢100ms

5、2pin插座：电磁电源接口(dc 12v)

6、微动按钮：重新设定硬币取样

7、数位显示幕：状态功能显示

8、微动按钮：增加键

9、微动按钮：减少键

10、投币入口

11、卡币排除键

12、退币口/假币口

13、电磁阀门

适用范围：投币售水机、国外投币器、自动售卖机、多币值投币器、投币洗衣机、投币甩脂机、投币咖

啡机、投币饮水机、投币公交车、投币卡丁车、投币摇摆机 

"智能识别投币器/电子投币器/多币值投币器 /出口投币器"的型号为KM308，硬币容量是999（枚），规格
为8*12*6.5CM，支持币种是多币均可识别，品牌为科美，电源是12V，功能为可鉴伪，加工定制是是
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