
GKD127馈电状态传感器

产品名称 GKD127馈电状态传感器

公司名称 济宁市兴煤矿山设备有限公司

价格 1111.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:兴煤
型号:gkd127

公司地址 暂无

联系电话 86 0537 2777222

产品详情

gkd127馈电状态传感器

gkd127馈电状态传感器   gkt127传感器gkt127馈电状态传感器 馈电状态传感器 馈电开关 gkt127矿
用馈电状态传感器  山东gkt127馈电状态传感器河南gkt127馈电状态传感器 山西gkt127馈电状态传感
器 内蒙古gkt127馈电状态传感器 新疆gkt127馈电状态传感器  黑龙江gkt127馈电状态传感器

矿用馈电状态传感器可用于煤矿中对风机、水泵、采煤机、掘进机、运输机、绞车等各种机电设备供电
电缆带电状态的监测和指示，同时输出信号，为监控分站提供监测数据。主要技术指标防爆标志：exibi
工作电压：dc 18v工作电流：≤15ma输出信号:0/1/5ma电流信号检测电压范围：ac
127～1140v最大传输距离：2km

gkd127馈电状态传感器主要用于监测电缆芯线是否带电，并同时输出相应的状态信号供监测系统采集处
理。与负载是否工作，电缆有无电流流过无关。使用时将传感器直接卡在控制被控设备的真空开关或磁
力启动器的负荷侧电缆上；将馈电状态传感器的输出接至分站的开关量输入口。具有结构新颖，安装使
用方便，功耗低，性能稳定可靠，维护工作量小等特点。输出形式已形成系列，适合与国内外各种监测
系统配套。

2.防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：exibi

3.输入电源：本安dc12v，≤23ma

4.被测设备电压范围：127v～1140v（ac）

1.  工作方式：红、绿二个led发光指示，连续工作

2.  安装方式：直接卡固在被测电缆外皮上



3.   输出信号：电压≤5v；电流1～5ma――――被测电缆中停电/被测电缆中带电。

4.输出信号传输距离：2km

5.防护等级：ip54

6.结构参数：105×60×54mm；重量：（不含卡子）约300g

我公司主要生产经营以下产品：1、矿车及矿车配件：固定式矿车、翻斗式矿车、底卸式矿车、曲轨侧卸
式矿车、液压侧卸式矿车，侧翻式矿车、梭式矿车、万能式矿车、材料车、平板车，后卸式斜井箕斗矿
车、人车多功能车辆等；矿车配件：矿车轮、矿车轮对、聚氨酯矿车碰头、橡胶矿车碰头、矿车碰头弹
簧、防脱圈、三环链、万能环、连接插销、矿车复轨器、矿用滑车、电动翻车机、高位翻车机、爬车机
、扒装机、尾轮、推车机、耙斗装岩机、绞车等。

2、起重系列：手拉葫芦；手扳葫芦；电动葫芦；电动葫芦配件；组合葫芦等；起重吊钳：垂直钢板夹钳
；水平钢板夹钳；钢轨夹钳；双板起重钳；圆钢起重钳；油桶钳；油桶吊具；环链吊具；翻转钳等；起
重吊钩系列；电动卷扬机；手动卷扬机；sm型卷扬机；电动跑车；手动跑车；手推单轨行车；手拉单轨
行车，起重滑车；保安支架；千斤顶：液压千斤顶；卧式液压千斤顶；立式液压千斤顶；气动液压千斤
顶系列；剪式千斤顶；电动剪式千斤顶；汽车千斤顶；爪式千斤顶；机械式千斤顶；搬运小坦克；螺旋
千斤顶；薄型千斤顶,凿井绞车，提升绞车，回柱绞车，调度绞车,卷扬机系列等。3、道岔及道轨配件：
道岔、单开道岔、复合道岔、对称道岔、渡线道岔、道岔机芯、道夹板、轨道固定件、压轨器、压板、
扣板、鱼尾板、垫板、道钉、道钉锤、挡板、70型扣件、尼龙挡板座、绝缘夹板、复合橡胶垫板、道岔
拉杆、轨距拉杆、鱼尾螺栓、绝缘轨距杆、轨撑、防爬器等。4、轨道交通设备器材：齿条式起道机、液
压起道机、手动弯道器、液压弯道器、手动扳道器、立式扳道器、卧式扳道器、单轨阻车器、双轨阻车
器、单式单道阻车器、轨距尺、道尺、支距尺、液压阻车器、手动阻车器、液压挤孔机、钢轨钻孔机、
轨道钻、手扳钻、钢轨钻头、电动锯轨机、液压垂直弯轨器、液压水平弯轨机、液压尖轨调整器、液压
轨缝调整器、液压复位机、矿车复轨器、液压钢丝绳切断器、分体式钢丝绳切断机、液压校直机、液压
起拨道器等。5、凿岩配件：b19锚杆钻杆、b22风钻杆、mk15型矿用锚索锚具、风镐钎子、劈石器、撬杠
、撬棍、麻花钻杆及连接套、煤钻杆、锚杆、锚杆托盘、锚杆拉力计、锚索拉力计、锚杆安装器、锚索
安装器、煤电钻、锚杆钻机、凿岩机、风镐等。6、喷浆机及配件：各种型号混凝土喷射机、湿喷机、喷
浆机及喷浆机配件：橡胶料腔、橡胶弹簧、料斗、筛网、转子体、喷头、喷头座、橡胶弯头、耐磨钢衬
板、橡胶密封板、锥形套管、喷浆管、旋流器、扇形板、空压机、速凝剂泵、压紧装置、振动器、快速
接头及接头座等配件。其它产品：u型钢支架、单体液压支柱、矿用支撑钢、托盘、u型卡缆、矿用风筒
、注液枪、移溜器、刮板输送机、刮板等相关产品。我公司产品品种多、规格全，整机到配件及辅助材
料配套齐全，产品实行三包，数量充足，价格优惠，欢迎订购！

销售热线：手机：15550729356  座机：0537-2777222

传真：0537-2777222联系人：徐伟玲

阿里旺旺：xmkssbqq：305236282 msn:xmkssb@hotmail.com

邮箱：xmkssb@126.com

网址：http://www.jnxmkssb.b2b.hc360.com/

 

 

 



"GKD127馈电状态传感器"的材料为金属，种类是电学，加工定制为是，防护等级是ip66，材料物理性质
为导体，型号是GKD127，材料晶体结构为多晶，线性度是2（%F.S.），迟滞为2（%F.S.），重复性是2（
%F.S.），分辨率为0.01，品牌是兴煤，输出信号为数字型，灵敏度是0.01，制作工艺为集成
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