
贵州预应力孔道压浆剂

产品名称 贵州预应力孔道压浆剂

公司名称 贵州星聚固特建材有限公司

价格 650.00/吨

规格参数 品牌:星聚固特
型号:预应力孔道压浆剂
产地:贵州

公司地址 惠水县濛江街道长田村

联系电话  15685027993

产品详情

预应力孔道压浆剂

环应力孔道压浆剂是由减水、膨胀、保塑、增强、抗离析、矿物掺合物等多种组份材料干拌而成的混合
料。在施工现场按一定的比例与水泥均质混合，成为桥梁预应力孔道压浆料。广
泛适用于后张法预应力桥梁孔道的压浆施工，帷幕灌浆、锚固灌浆、空隙、 空洞填补修复等领域。

 

产品特点：

任水胶比;高流动性;高稳定性;高抗分离性;微膨胀;超强握裹力。

 

参量配比：

内参水泥用量10%配制成预应力孔道压浆料。

 

技术指标：

压浆剂型号 执行标准 主要应用领域 详细参数
XJ60-G型 JTG/TF50 - 2011（新桥规） 公路桥梁预应力管道压浆 同预应力孔道压浆料的XJ-

GL型一致
XJ60-T型 TB/T3192-2008（铁路桥标

准）
铁路桥梁预应力管道压浆 同预应力孔道压浆料的XJ-

TL型一致



 

 

包装及储存：

1、压浆剂的包装应密封防潮。

 

2.包装规格:小包装25kg/袋子、大包装50kg/袋。

 

3.产品应在干燥、通风、阴凉的场所储存。

 

4.储存期在符合上述条件下，压浆剂储存期为6个月，如超过有效期经过检验合格仍可使用。
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