
广东广州2024年1月住建三类人员安管人员安全员ABC考试通知！（含
题库）

产品名称 广东广州2024年1月住建三类人员安管人员安全
员ABC考试通知！（含题库）

公司名称 广州锐狮信息科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌名称:锐狮咨询
服务类型:广东安全员abc证报考
服务区域:广东省

公司地址 广州市天河区莲溪路30号2楼部位806

联系电话 020-82516439 13602885606

产品详情

广东省广州市地区的朋友们，新的安全员ABC考试安排已公布出来啦，欢迎查看报名哦！

以下是2024年1月8日-12日广州地区安全员ABC证的考试安排：

 

（一
）主
要负
责人:
序号 考试时间 模式 报名时间 打印准考证

1 1月8日上午11:30 机考 12月28日-1月4日 1月4日
2 1月9日上午11:30 机考 12月28日-1月5日 1月5日
3 1月12日上午11:30 机考 12月28日-1月10日 1月10日

（二
）项
目负
责人:
序号 考试时间 模式 报名时间 打印准考证

1 1月8日上午9:30 笔试 12月28日-1月4日 1月4日
2 1月11日上午11:30 机考 12月28日-1月9日 1月9日

（三
）专
职安
全生
产管
理人
员:



序号 考试时间 模式 报名时间 打印准考证
1 1月8日上午9:30 机考 12月28日-1月4日 1月4日
2 1月9日上午9:30 机考 12月28日-1月5日 1月5日
3 1月9日上午9:30 笔试 12月28日-1月5日 1月5日
4 1月10日上午9:30 笔试 12月28日-1月8日 1月8日
5 1月10日上午9:30 笔试 12月28日-1月8日 1月8日
6 1月10日下午15:00 笔试 12月28日-1月8日 1月8日
7 1月10日下午15:00 笔试 12月28日-1月8日 1月8日
8 1月11日上午9:30 机考 12月28日-1月9日 1月9日
9 1月11日上午9:30 笔试 12月28日-1月9日 1月9日

10 1月12日上午9:30 机考 12月28日-1月10日 1月10日
11 1月12日上午9:30 笔试 12月28日-1月10日 1月10日

注: 报
名开
始时

间为1
2月28
日17:

00

温馨提示：报考前请企业确定考生能否参加考试，确实不能参加考试的考生，请企业在系统截止报名前
自行退回考试申请。企业在报名截止时间前未退回考试申请的，或因任何原因导致考生未能参加考试的
，均视为缺考。考生累计缺考2次的半年内将不再对该考生提供报考服务。

2024年题库及答案，完整版题库+V

 

1、（ ）的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

A.指令标志

B.辅助标志

C.说明标志

D.警告标志

答案：A

 

2、（ ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，有条件的，应当对施工现场实行
封闭管理。

A.各级人民政府

B.监理单位

C.建筑施工企业



D.建设单位

答案：C

 

3、下列哪个选项不是燃烧的基本条件（ ）。

A.火源

B.风力

C.可燃物

D.助燃物

答案：B

 

4、下列哪一个是施工现场水污染防治措施的内容（ ）。

A.路面及其余场地地面要硬化

B.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填

C.施工现场办公室、仓库等；保持清洁卫生；建立卫生区域经常打扫

D.严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具

答案：B

 

5、使用行灯电源电压不大于（ ）。

A.36V

B.24V

C.12V

D.6V

答案：A

 

6、高处作业高度在 15m 时，按 A 类分类方法，称为（ ）高处作业。

A.Ⅰ级



B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.特级

答案：B

 

7、高度超过（ ）的层次上交叉作业，应设双层防护棚。

A.20m

B.22m

C.24m

D.26m

答案：C

 

8、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，
应分类成垛堆放，垛高不应超过（ ）。

A.1.0m

B.1.5m

C.2.0m

D.2.5m

答案：C

 

9、施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ ）。

A.黑色

B.白色

C.淡蓝色

D.棕色

答案：C



 

10、碗扣式钢管脚手架全高的垂直度应小于（ ）。

A.L/100

B.L/300

C.L/400

D.L/500

答案：D

 

11、斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离
不宜大于（ ）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

答案：B

 

12、一块跨度为 1m 的板，其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（
）方可拆除底模。

A.1 0 0%

B.50%

C.75%

D.25%

答案：B

 

13、遇有（ ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.4 级

B.5 级



C.6 级

D.7 级

答案：C

由于篇幅有限，完整版题库及答案请联系咨询~

锐狮咨询专注广东建筑安全员abc报考及题库，目前可接收以下地区的安全员abc考试报名：广州、深圳
、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州、汕头、潮州、揭阳、汕尾、湛江、茂名、阳江、韶关
、清远、云浮、梅州、河源等地区的学员报考企业负责人A证、项目负责人B证、专职安全员C证，欢迎
来电咨询 。 
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