
佛山市螺丝级别检测鉴定螺栓4.6强度检测

产品名称 佛山市螺丝级别检测鉴定螺栓4.6强度检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 100.00/件

规格参数 螺丝检测:4.6螺丝强度检测
螺栓检测:5.8螺丝强度测试
螺母检测:螺母承载力检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情
华谨检测实验室提供各型号级别螺丝、螺栓、螺钉检测试验！螺丝的性能级别分别有：3.6级,4.6级,4.8级,5.6级,5.8级,6.8级,8.8级,9.8级,10.9级,12.9级,共10个性能等级。
高强度螺栓等级划分：有8.8级,9.8级,10.9级,12.9级四个等级。高强螺栓主要应用在钢结构工程上。高强螺栓的施工必须先初拧后终拧。高强螺栓就是高强度的螺栓，属于一种标准件。高强螺栓的形状、连接构造与普通螺栓基本相同。

有四个等级。有8.8级,9.8级,10.9级,12.9级。
高强螺栓，使用日益广泛。常用8.8和10.9两个强度等级，其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低，一般为4.4级、4.8级、5.6级。
高强螺栓主要应用在钢结构工程上。高强螺栓的一个非常重要的特点就是限单次使用，一般用于yongjiu连接，严禁重复使用。
高强螺栓的施工必须先初拧后终拧，初拧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手；而终拧高强螺栓有严格的要求，终拧扭剪型高强螺栓必须用扭剪型电动扳手，终拧扭矩型高强螺栓必须用扭矩型电动扳手。

高强螺栓就是高强度的螺栓，属于一种标准件。一般情况下，高强度螺栓可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大。
高强螺栓的形状、连接构造与普通螺栓基本相同，两者的主要区别是：普通螺栓连接依靠杆身承压和抗剪来传递剪力，在扭紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小，其影响不予考虑；高强螺栓连接的工作原理是有意给螺栓施加很大的预拉力，使被连接件接触面之间产生挤压力，因而垂直于螺杆方向有很大摩擦力，依靠这种摩擦力来传递连接剪力。高强螺栓的预拉力是通过扭紧螺帽实现的，普通高强螺栓一般采用扭矩法、转角法。扭剪型高强螺栓则采用扭断螺栓尾部以控制预拉力。
高强螺栓连接的螺栓采用10．9S级或8．8S级优质合金结构钢并经过热处理制作而成，高强度螺栓孔应采用钻成孔。摩擦型连接的高强度螺栓的孔径比螺栓公称直径d大1．5～2．0mm；承压型连接的高强度螺栓的孔径比螺栓公称直径d大1．0～1．5mm。

更多螺栓检测项目欢迎联系 华谨检测实验室 -叶工
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