
18米(m)升降式高杆灯路灯 18米高杆灯 LED高杆灯

产品名称 18米(m)升降式高杆灯路灯 18米高杆灯
LED高杆灯

公司名称 扬州新思路光电科技有限公司

价格 32000.00/套

规格参数 加工定制:是
品牌:新思路
型号:xsl-ggd

公司地址 高邮市送桥镇五里桥

联系电话 0514-84219098 13270552697

产品详情

高杆灯的介绍

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具
电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛
光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯或者150w-300wled灯具,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独
体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装
置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要
具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。,照明半径达60米。杆体
一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米。

 高杆灯配置

1．灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有2 5、3
0、3 5等规格，设计最大抗风能力可达6 0米／秒，每种规格由3至4节插接组成．
配法兰钢底盘，直径0.98米至1．2米，厚25mm至4 0 m m。
2.功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。 3．
电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为
每分钟3至5米。 4．导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动
，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。 5．照明电器系统设6—2 4盏4 0 0 w一1 0 0 0
w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，
6．防雷系统：灯顶加装1．5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用场所

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。



编辑本段高杆灯的分类

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位
置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。 升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘 
可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米
处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至
最低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘
直接供电，检修灯具。  升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入
，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不绣钢。

 高杆灯升降原理

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系
统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保
护装置。系统中的电路的导电体广泛采用铜基镀银，以保证 电气连接的良好接触。   升降式高杆灯的
升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器
及动滑轮组等部件驱动 灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小
蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于 0.2米／秒。主钢丝
绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采
用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌 钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的a3钢支架、不锈钢轴、
铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热镀 锌件或不
绣钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向
轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘 的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压
合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升、下降运动都装性能可靠的限位开关，并
设有超 行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗，长方形空腔配
有密封门，密封门上装有特制的门锁。

本公司地址在扬州送桥五里桥工业园区，距離润扬大桥非常近，交通十分便捷。本公司专业生产销售各
种户外道路照明灯，主要产品有高杆灯、景观灯、单臂双臂道路灯、庭院灯、草坪灯、泛光灯、喷泉、
雕塑、交通信号灯，太阳能系列灯等，以及灯柱灯杆，，镇流器、触发器、光控、时控开关箱等，所有
产品用材都可根据客户需要定制定做，产品畅销全国，深受广大用户信赖。我们愿以一流的产品，一流
的造型，一流的质量、一流的服务与朋友真诚合作，互惠互利，我们将一如既往，视今天的质量为明天
的市场,为您提供满意的产品。

这里的报价只供参考：欢迎来电咨询。

13615249634黄子文 qq：522781033

 

 

"【厂家直销】18米(m)升降式高杆灯路灯 18米高杆灯 LED高杆灯"的外观为圆杆，功率是400W-1000W，
灯座型式为LED，型号是XSL-GGD，电压为220（V），品牌是新思路，防护等级为IP65，加工定制是是
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