
SYF-SCMP-1010A型阴极保护电位监测仪

产品名称 SYF-SCMP-1010A型阴极保护电位监测仪

公司名称 北京中慧天诚科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:阴极保护电位监测仪
品牌:中慧centrwin
型号:syf-scmp-1010a

公司地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号
楼4629房间

联系电话 13426381607 15652257065

产品详情

产品介绍

阴极保护电位监测仪 特价型号：syf-scmp-1010a 货号：zh7675

产品简介:阴极保护电位监测仪适用于地下油、气、水输
送管道阴极保护电位的实时监测，自动存贮记录。测量数
据掉电保护。数据可传输到计算机进行处理。也可进行多
地点阴极保护电位的测量并按编号存贮记录，为掌握阴极
保护分布情况及采取相应的防护措施提供可靠的测量手段
和依据。仪器采用高精度、高速度的模/数转换器，大容
量数据存储器和单片机系统对模拟电位信号进行高速数据
采集、转换、处理和存贮。仪器汉字显示为用户提供方便
的操作。仪器可监测阴极保护电流断开时，阴极保护电位
的变化情况，捕获ir降，给出实际阴极保护电位。性能指
标测量范围：±10v灵 敏
度：电位测量范围的±0.01%精    度： 
电位测量范围的±0.02%分 辨 率：1mv数据存储个数：160
00组/每个通道（也可根据需要增加，单需提前说明）独
立测试通道个数：4个数据分辨率：ad 16bit测试线长度1米
采样速率：大于200个/s数据存贮个数：2000个输出接口方
式：usb2.0电位测量精度：0.001v相对湿度：0~95%仪器工
作环境温度：0-70℃供电方式：镍氢电池4500mah工作时
间:不低于12小时阴极保护电位监测仪适用于地下油、气
、水输送管道阴极保护电位的实时监测，自动存贮记录。
测量数据掉电保护。数据可传输到计算机进行处理。也可
进行多地点阴极保护电位的测量并按编号存贮记录，为掌



握阴极保护分布情况及采取相应的防护措施提供可靠的测
量手段和依据。仪器采用高精度、高速度的模/数转换器
，大容量数据存储器和单片机系统对模拟电位信号进行高
速数据采集、转换、处理和存贮。仪器汉字显示为用户提
供方便的操作。仪器可监测阴极保护电流断开时，阴极保
护电位的变化情况，捕获ir降，给出实际阴极保护电位。
性能指标测量范围：±10v灵 敏
度：电位测量范围的±0.01%精    度： 
电位测量范围的±0.02%分 辨 率：1mv数据存储个数：160
00组/每个通道（也可根据需要增加，单需提前说明）独
立测试通道个数：4个数据分辨率：ad 16bit测试线长度1米
采样速率：大于200个/s数据存贮个数：2000个输出接口方
式：usb2.0电位测量精度：0.001v相对湿度：0~95%仪器工
作环境温度：0-70℃供电方式：镍氢电池4500mah工作时
间:不低于12小时

北京中慧天诚科技有限公司联系电话：010-59488880/57118
645/59449157邮    箱：bjzhtc@yahoo.com.cn网    
址：www.centrwin.com         www.59488880.
com         www.zhonghuitc.com     
    www.zhonghuibj.com

"促销SYF-SCMP-1010A型阴极保护电位监测仪"的类型为阴极保护电位监测仪，品牌是中慧centrwin，型号
为SYF-SCMP-1010A，测量范围是±10V（V）
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