
上海国光指针式直流双臂电桥QJ44

产品名称 上海国光指针式直流双臂电桥QJ44

公司名称 韶关市荣欣自动化控制有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 加工定制:是
类型:双臂电桥
品牌:上海国光

公司地址 韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电
五金商贸城A1幢13号商铺一楼

联系电话 86 0751 8769618 13727584218

产品详情

型号 qj44型直流双臂电桥
测量范围 0.5μω～11.0000ω
倍率 量程 分辨力 准确度
×10-2 0.01～1.1000 mω 0.5μω 1%
×10-1 0.1～11.000mω 5μω 0.5%
×1 1～110.00mω 50μω 0.2%
×10 0.01～1.1000ω 500μω 0.2%
×102 0.1～11.000ω 5mω 0.2%
桥路电源  1.5v（1号1.5v干电池6节并联）
指零仪电源 9v（2节6f22型叠层电池）
外型尺寸 (w) 320mm×(h) 280mm×(d) 170mm
重量 4.5kg
 

qj44是采用凯尔文电桥线路设计的携带式直流电阻电桥。产品内附指零仪和可装工作电源的电池盒，适
宜工矿企业、实验室及室外现场直流低电阻作精确测量。如测量

"上海国光指针式直流双臂电桥QJ44"的加工定制为是，类型是双臂电桥，品牌为上海国光，型号是QJ44
，电阻测量范围为0.5（Ω）（Ω），电容测量范围是10（Pf），准确度等级为0。1，重量是2（kg），规
格为QJ42
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