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产品名称 耐腐蚀冷凝器 义德换热设备公司
耐腐蚀冷凝器生产

公司名称 潍坊义德换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街
01399号

联系电话 15662502596 15662502596

产品详情

板翅式换热器的小修项：

1、检查板翅式换热器热端板束、封头、接管及其他开孔处的所有焊缝。

2、对板翅式换热器进行测厚，耐腐蚀冷凝器供应商，特别是空气进集气管的切换阀后管段。

3、必要时在封头或接管上开小孔，用内窥镜检查板束端部的隔板、导流片、封头接管内部及积液槽的腐
蚀、冲刷等情况。

4、视情况对切换通道热端上的封头、连通管、集气管间连接焊缝进行着色检查。

检查板翅式换热器基础下沉、倾斜及开裂等现象，视情况采取加固措施。

板式换热器常见故障：

1、外部泄漏  2、直液  3、大压降和其他故障。

1.1外部泄漏

主要表现为泄漏（少量，水滴不连续）和泄漏（大量，连续的水滴）。板式换热器外部泄漏的主要部分
是板和板之间的密封。板式换热器两个密封板的密封槽部分和端板的内侧以及压板。



1.2直液

主要特征是高压侧的介质连接到低压侧的介质，并且板式换热器系统中出现压力和温度异常。如果介质
具有腐蚀性，也会导致管道中其他设备腐蚀。穿线通常发生在导流区域或两个密封区域。

换热器风机开车前的检查：

1、换热器风机及其周围设备（风箱、管束）是否紧固良好，有无异物。

2、认真检查换热器叶片根部与轮毂是否连接紧固。紧固件若是胀坏，耐腐蚀冷凝器，则应检查该件是否
全部位于环形槽内，耐腐蚀冷凝器生产，紧固螺钉是否拧紧。

3、换热器手动盘车（转动叶轮）检查，耐腐蚀冷凝器价格，叶尖间隙是否足够，ｚｕｉ大叶片角时是否
与风筒安全网碰撞。

以上给大家介绍的关于换热器风机开车前的检查的问题，希望能对大家有更多的帮助。

耐腐蚀冷凝器-义德换热设备公司-耐腐蚀冷凝器生产由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热
设备有限公司为客户提供“碳化硅换热器,玻璃换热器,四氟换热器,PPS管换热器”等业务，公司拥有“义
德”等品牌，专注于传热设备等行业。，在山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号的名
声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片
，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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