
防静 防静电连体服 含鞋帽

产品名称 防静 防静电连体服 含鞋帽

公司名称 苏州市龙祥防静电产品有限公司

价格 39.00/套

规格参数 货源类别:现货
品牌:龙祥
适用场合:防护工装

公司地址 苏州市吴中区胥口镇胥康路58号

联系电话 86 0512 13776127623 18915562199

产品详情

1：防静电服 连体防尘服详细介绍

  

材料性能：具有无脱尘、阻隔性好、高密度、高强度、防静电等。

使用级别用途：适用于洁净度在10-100级之洁净区（一般需配戴无尘口罩和相应功能的鞋类）

 

2：维护与保养（包装与贮运）

1：在运输中应注意，防静电工作服上面必须有遮盖物，不得损坏包装，防止日晒及接触高温；搬运过程
中严禁用手钩拖拉。

2：防静电工作服应存放在干燥通风仓库内，防止霉烂变质。贮存时，离开地面和墙壁200mm以上，离开
一切发热体1m以上。应避免阳光直射，严禁露天放置。

3:防静电工作服最好使用中性洗涤剂清洗，洗涤时不要与其他衣物混洗，采用手洗或洗衣机柔洗程序，
以免导电纤维断裂。洗涤水温应在40℃以下，漂洗用常温清水。洗涤时间尽可能短，但必须充分漂洗，
以清除残留的洗涤剂。兼有阻燃、防油性能的防静电工作服，切勿使用漂白粉、有机溶剂去污。

3：穿着注意事项



1．防静电工作服必须与规定的防静电鞋配套穿用。

2．禁止在防静电服上附加或佩戴任何金属物件。需随身携带的工具应具有防静电、防电火花功能；金属
类工具应置于防静电工作服衣带内，禁止金属件外露。

3．禁止在易燃易爆场所穿脱防静电工作服。

4．在强电磁环境或附近有高压裸线的区域内，不能穿用防静电工作服。

4：使用时间

防静电工作服出现破损、缝线脱断、霉变、导电纤维脱断，或已达到防静电等级规定的耐洗涤时间，应
及时报废。使用单位应对使用期达到使用期限一半或存放期达1年的防静电工作服抽样送检，经检测失去
防静电性能的产品应整批及时报废，以保证产品合格使用。

"防静 防静电连体服 含鞋帽"的货源类别为现货，品牌是龙祥，适用场合为防护工装，适用性别是中性/男
女均可，产品类别为套装，功能是防静电，面料为化纤，面料成分是防静电，误差范围为0，适合季节是
春季,夏季,秋季,冬季，是否外贸为否，是否库存是否，颜色为白色,黄色,红色,黑色,藏青,粉红,蓝色，尺码
是S,M,L,XL,XXL,XXXL,SMLXLXXLXXXL
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