
定做不同厚度密度的细白纯羊毛毡

产品名称 定做不同厚度密度的细白纯羊毛毡

公司名称 南宫市华鑫毛毡制品厂

价格 70.00/米

规格参数 成分及含量:100%羊毛
幅宽:1米
克重:按需（g/㎡）

公司地址 河北省南宫市吴村乡王家村

联系电话 86 0319 5358886/5355886

产品详情

一、毛毡的特性
毛毡采用天然羊毛制成，它不采用经纬交织而利用羊毛的缩绒特性经粘合而成，主要特征：
1、富有弹性，可作为防震、密封、衬垫和弹性钢丝针低毡的材料。
2、由于毡合性能好，不易松散，可冲切制成各种形状的零件。
3、保温性能较好，可作为隔热保温材料。 4、组织紧密，孔隙小，可作为良好的过滤材料。
5、耐磨性较好，可作为抛、磨光材料。

二、毛毡选用时应注意的事项 1、毛毡的密度（克/厘米3）过大会失去弹性，过小又会失去耐磨性，厚度
、毛的粗细对其性能也有影响，采购时最好先告知用途，以免影响使用。 2、目前各品种毛毡分特品毡
、一般毡。区别是按毛的粗细、密度的大小和色泽的区别来划分；技术要求是按有无强力、伸长、毛细
管作用来划分，验收时可以此来检验。

三、毛毡的规格类型说明 1、毛毡的技术标准编号由五位数字组成。第一位数表示产品颜色；第二位数
字表示原材料类别；第三位数字表示品种规格；第四、五位数字表示产品密度。“t”代表特品毡。
如：t112-41，即指特品白色细毛块毡，密度0.41g/cm3 122-32，即指白色半粗毛块毡，密度0.32g/cm3 2、
定货时只需提出编号、厚度和面积即可。毡轮及毡制品零件定货时可按标准提出编号，同时提供零件图
纸资料  

"供应 定做不同厚度密度的细白纯羊毛毡"的成分及含量为100%羊毛，幅宽是1米，克重为按需（g/㎡），
纺织工艺是精纺，花型为素色，主要用途是产业用布
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