
天津REACH认证检测实验室

产品名称 天津REACH认证检测实验室

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

天津REACH认证检测实验室 

  

一站式服务：公司提供一站式的CE认证服务，包括咨询、申请、检测等，方便客户的办理过程。 

  

深圳市电检科技有限公司（简称：电检，英文：DJT）是一家专业从事电子电器产品、消费产品和工业
用品检测认证的第三方检测认证机构。公司总部位于宝安福永，客户群体遍及消费电子产品、音产品、
家电、电池、灯具、玩具、安防、机械、纺织品、鞋材、食品、汽车电子、器械等领域，可在范围内为
客户提供一站式检测认证服务。 

  

3)系统调试质量控制。在做系统调试前，技术工程师需要根据系统总体设计、验收标准、合同要求和相
关的技术文档编制系统调试方案，经技术审核确认后再组织实施。单体设备、各子系统、综合布线按相
应的质量规范和图纸要求进行质量控制，做好调试检测记录，对需要返工应及时整改，整改后再进行调
试，直至正常运行。小结现代建筑智能化趋势对智能建筑的弱电工程及设备的自动化管理的要求越来越
高，合理的智能化系统设计是满足生活需要的前提，体现了未来智能建筑的功能和水平。 

CE认证需要准备的技术文件  

1. 产品使用说明书。  



2. 产品技术条件(或企业标准)，建立技术资料。  

3. 产品电器原理图、线路图、方框图  

4. 关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。  

5. 整机或元部件认证书复印件。  

  

1. 产品使用说明书。 

5. 整机或元部件认证书复印件。  

一次电路的电容器放电测试 

  

亚洲认证：日本PSE 新加坡PSB 日本电磁兼容VCCI； 

 三联三开：意为三个开关可以控制三个用电器。三开单控就是面板上有三个开关，每个开关有两个接
线柱，可以控制一路电；三开双控：三开双控就是面板上有三个开关，每个开关有三个接线柱，可以控
制两路，向上扳控制一路，向下扳控制另一路。意为可控制三个用电设备,且可以双向控制.比如楼下与楼
下,人从一楼开灯上二楼,,如果没有双控开关的话,那一楼的灯岂不是经常在亮而耗电,而有了双控开关后,在
一楼开灯后,上了二楼后可按双控开关进行关灯,从而省去了耗电的损失。 

危险能量测试 

  

1. 产品使用说明书。 

天津REACH认证检测实验室 
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