
防爆高压风机养殖池增氧曝气旋涡气泵防爆高压风机

产品名称 防爆高压风机养殖池增氧曝气旋涡气泵防爆高压
风机

公司名称 江苏柯尔森环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:柯尔森
型号:防爆高压风机
产地:江苏常州

公司地址 新北区奔牛北工业园润园路65号

联系电话 0519-83123237 18068550076

产品详情

CT4?????????????????????????????????????????????

*使其负压快速升高，高负压使空气迅速通过进风口流入桶身内部，桶过吸尘刷及吸尘管，

*流动的空气挟带需要收集和处理的固体颗粒物进入桶身，过滤袋与进风口相接，

*固体被附着于滤袋的内表面，初过滤的空气通过过滤袋的缝隙，再经滤芯的二次过滤，

*可使空气达到排放的标准，过滤后的空气通过风机或气泵的排风口进入排风道，

*终排回车间内部，以减少能量，特别是热能的损失。负压越高，吸力越强，吸尘口的口径越宽，

*则liuliang增加，相应的负压变小，吸力变小，通过选择合适的型号，可使负压保持在一个恒定的范围之
内，

防爆高压鼓风机原理

1. 运行原理：利用高压风机叶轮的高转速，产生较强的吸力和压力使集尘器内形成局部真空。

2.在吸力和压力的作用下，空气排出，而高压风机前端吸尘部分的空气不断地补充风机中的空气，致使
吸尘器内产生负压，和外界的大气压形成负压差，经长接管，软管，弯管，软管接头进入滤尘袋，粉尘
等杂物滞留在滤尘袋内，空气经过过滤片净化后，从集尘器尾部出风口排出!

3.高压风机在工业吸尘机中利用吸力起到吸风抽真空的作用，使空气形成对流，通过管道把粉尘等杂物



集尘起来。

防爆高压风机功率:0.75KW 1.5KW 1.75KW 2.2KW 3.7KW 4KW 5.5KW 7.5KW 9KW 13KW 20KW 25KW
30KW等功率。

防爆高压鼓风机特点适用于有易爆性气体混合物存在的场所：

Ex--DIICT4系列防爆风机适用于甲烷或用于其他气体输送；EX--DIIBT4系列防爆风机适用于粉尘或煤灰
爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。 Ex-DIICT4适用于工厂用II类*，温度组别为T1、T2
、T3和T4组爆炸性气体粉尘混合物存在的环境。 Ex-DIIBT4适用于工厂用II类B级，温度组别为T1、T2
、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。 在FB-2基础系列电动风机基础上，也可制成FB-2-W户外型
、FB-2-WF1户外中等防腐蚀型等气候环境。

防爆工业风机如何操作：

* 一、准备* 1.检查机械及电气各部分是否完好。 2.操纵风闸摇臂，关闭两台风机风闸。*
二、启动和运转* 1.合上电源开关，启动防爆开关启动按钮。 *
2.启动运转后，检查风机运行情况，做好记录。 * 3.运行通风机发生故障时，应迅速断开电源开关，及
时报告调度室，同时立即准备启动备用主通风机。备用主通风机转换必须在10分钟内完成。*
4.备用通风机启动前，关闭风闸，操纵降压启动按钮，待运转正常后开启工作风机风闸。* 三、停止*
1.正常情况下，可操纵补偿器停止按钮停机。 

* 2.当接到厂技术负责人的停机通知后，应问明停机原因及停机时间，以及通知人姓名，并填入记录。* 3
.因正常停机或意外停机，必须以快捷方式向调度室汇报，不得延误，主通风机停止运转且不能及时恢复
通风(10分钟内未完成转换)时，必须切断井下电源，并迅速将防爆门开启，以形成自然通风。*
4.未经技术负责人批准，不得停止运转风机。

气体防爆旋涡鼓风机使用说明：1、
安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。2、
安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。3、
联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。 4、
在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。5、 风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底
座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。6
、 安装完毕后，必须行实验，待运行正常后，才允许正式使用。
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环形防爆风机用途：



化工，粉尘，沼气输送，锅炉易燃易爆场所，各种机械设备配套，化工厂，煤矿，隧道，锅炉，罐装，
玻璃工业，通风排风，自动清洗，包装，曝气，垃圾分解，煤气输送，气体输送、纺织织维集尘、裁纸
机气垫、污水处理、重油喷燃用、加油站油气回收、造纸纸浆脱水、无梭织布机、玻璃工业及冰厂空气
泵、遂道工程压送空气，印刷机械、燃烧机、塑胶押出机、吹袋机淋膜机、制果机械、集尘机、环境机
械、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱、机械冷却、一般送风
等。
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