
多乐士 专业弹性8600 20L 工程乳胶漆 外墙涂料

产品名称 多乐士 专业弹性8600 20L 工程乳胶漆 外墙涂料

公司名称 上海深旭实业有限公司

价格 550.00/桶

规格参数 外观:桶装
品牌:多乐士
表干时间:2（小时）

公司地址 上海上海市宝山区宝山祁连山路

联系电话 86 158 00904231 15800904231

产品详情

【产品说明】多乐士8600功能全效卓越，配合顶尖环保科技，全面清新空气。
超低voc强化环保配方，全面清新空气，全面解决26种常见墙面问题，高效覆
盖细微裂纹，耐擦洗，抗菌防霉等。

【保质期】五年

【用途】装饰及保护室内基层墙面，如抹灰面，石膏板面等

【优点】

高效修补及预防细纹特别耐擦洗强力防霉持久亮丽气味清新

【颜色与光度】哑光，白色及29个标准色，利用色彩家调色系统更可调配多达
1054种亮丽颜色

【可供选择的标准色】*注：由于电脑显示颜色有色差，此处颜色仅供参考。
最终选择颜色建议根据多乐士专用色卡确定。

【理论涂刷面积】理论上，1升该产品可以涂刷13~16平方米每层。实际涂刷面
积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。



【涂刷工具】漆刷，滚筒或无气喷涂

【稀释方法】

视施工的难易程度和温度的不同可加到20%的清水稀释，最多不可超过30%。
漆刷或滚筒：通常加1份水到5-10份油漆中(10-20%)。普通喷涂：通常加1份水
到5份油漆中(10-20%)。无气喷涂：通常不建议加水。注意事项3误区

误区1重主材，轻辅材愿意在油漆涂料上话很多钱，但不愿意把辅料用的好一
点。其实如果辅料用的到位的话主材可以降一个档次的。完工后的效果一样很
好，但使用年份会比用差的辅料多很多。

误区2 轻信油漆工油漆工说什牌子好就买什么牌子，油漆工说用多少就买多少
，油漆说是假的就是假的,等等等等。恕不知这些油漆工要么有回扣拿，要么
想偷工减料，甚至会偷梁换柱！

误区3 相信一劳会永逸很多消费者会认为装修后墙面就不会出现开裂，起壳、
脱落等问题了。其实墙面出现问题的原因有很多因素，有材料，施工，房屋结
构，地理位置等多重因素。所以除了问题不能就认定是涂料的问题或者油工的
问题。

【品牌背景】ici世界集团：英国卜内门化学工业有限公司即ici世界集团(以下简
称ici)是一个全球性的化工集团，是财富世界500强企业之一、全球最大的建筑
装饰漆供应商之一，在全球化工行业名列前十。ici成立于1926年，由当时英国
4间最大的化工公司合并而成，总部设在英国。

ici油漆在中国：ici集团的前身英国卜内门公司(brunner mond&co;)是闻名的纯
碱与肥料的制造厂商。1898年，该公司派遣一位代表到中国视察，考虑在当地
行销产品，随即聘请李德立(mr.edward selby little)为卜内门公司在中国的第一位
总经理。李德立曾在中国居住过一段时间，中文十分流利。当时正是满清末年
，中国政局混乱，清朝与国民政府均难以沟通；李氏平日与双方政府要员均有
接触，于是居中协调，安排双方晤谈，并达成共识，促使满清最后一位皇帝逊
位，顺利完成政权转移，中华民国成立。我们深感荣幸和骄傲，在此重要历史
时刻，卜内门公司即已开始为中国服务。第一次世界大战结束，卜内门公司和
其他英国公司于1926年合并成立ici集团，为珍惜ici与中国历史的一段渊源，至



今在中国仍沿用brunner mond的译名“卜内门”。

【产品认证】ici致力为中国人民提供高质量的油漆产品及优良的客户服务，为
此，我们通过不懈的努力，广州生产厂与上海生产厂已分别在1997年和1999年
通过bsi iso9002的国际认证。另外，为能够更好地改进公司的客户服务质量，
提高公司的生产和工作效率，我们一直以目前许多著名企业都采用的mrpii(生
产资源管理计划)的模式进行管理。在2000年，广州和上海工厂同时取得mrpiia
级的内部认证。2001年12月，广州厂和上海厂又双双通过了bsi
iso14001和iso9001的国际认证。

ici旗下的多乐士2代5合1墙面漆、5合1墙面漆、皓白墙面漆、超易洗墙面漆、
配得丽墙面漆、丽明珠墙面漆、晴雨漆，幻色家墙面漆，梦色家墙面漆、利登
外墙漆和美时丽乳胶漆等产品均通过"ccel中国环境标志认证"，成为最早获得此
项认证的涂料生产企业之一

 

"多乐士 专业弹性8600 20L 工程乳胶漆 外墙涂料"的施工性为易，干燥时间≤是96（h），理论使用年限为
15（年），每公斤涂刷面积(两遍)是6-7（㎡），储存期为60个月，单件净重是20L，耐水性为强，产地是
上海，外观为桶装，成膜物性质是有机无机复合，表干时间为2（小时），耐洗擦性是38000（次），漆
膜颜色为白色，稀释剂是水溶性，品牌为多乐士，贸易属性是内贸，液态类型为水乳型

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

