
供应 凯卓立汽车液压尾板 汽车装卸升降尾板

产品名称 供应 凯卓立汽车液压尾板 汽车装卸升降尾板

公司名称 中山市江会机械有限公司

价格 14800.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:cd-qb
载重能力:1000-3000kg

公司地址 中山市小榄镇菊城大道中73号

联系电话 076022282901 13924969960

产品详情
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全国服务热线：400-683-5550

 

 

  

 

能特点:
  

cd-qb10/130s车载液压起重尾板为我公司 2006年开发的新一代产品，采用四缸机械自动翻转机构，
具有载重量大，举升范围宽，安装空间小等特点，适用于各种大中型货车的安装。
主要参数 :

 型号:cd-qb10/130s(载重1吨,适合最大厢地高度1.30米)

  额定载重能力:1000kg

  最大举升高度:≤1.30m 



 标准平板长x宽 :1650mm x2000mm

 系统工作压力:≤ 16 mpa

 额定工作电力:24 vdc
 平均升降速度 :8cm/s

 整机质量 :400kg

  

安装:
  

通过安装尺寸图表了解尾板的特性尺寸与车辆的实际尺寸是否相适应；通过安装曲线得到不同的“
a ”“ b ” 数值。
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安装尺寸 安装曲线 承载曲线

                                       公司产品由中
国太平洋保险公司在中国境内承保。 

 

做中国最好的专用车成套上装液压设备供应商         凯卓立产品：汽車液压尾板    是安
裝于货车和各种密闭车辆尾部的一种以车载蓄电池为动力的液压起重装卸设备。可大幅度提高运输及装
卸效率，是现代化物流运输的必备设备之一。目前广泛应用于物流、金融、石化、商业、制造等行业。

卡氏随动系列尾板---专利技术、知名品牌
2002年组织编制并通过《车用起重尾板》（qc/t699-2004）行业标准



2004年获中华人民共和国国家知识产权局授予汽车尾板外观专利证书
2007年获中华人民共和国国家知识产权局授予汽车尾板卡氏随动机构专利证书
凯卓立公司设有专门的研发机构，为满足广大的用户使用需要，提供专业的技术解决方案和产品 。

  

 

        

 

目前，汽车液压起重尾板主要可分为： *悬臂式尾板结构较复杂，载重量大，板面角度可调节﹔适用于
各种箱式货车、敞车、邮政、银行等特种运输车辆﹔其适用范围最为广泛。 *垂直式尾板结构简单、安
装简单、载重量较小。适用于各种车型。主要用于机场配餐车和气瓶运输车等。 *摇臂式尾板结构简单
，自重较轻，载重量较小，安装简便。适用于轻型货车，主要用于气瓶、桶、罐类运输。 

  

 

  

 

  

凯卓立液压尾板产品特点 ◆ 连续十年中国市场销量第一，系列产品齐全，可满足任何车型的安装使用；
◆ 液压系统采用智能记忆设计，四缸驱动，各油缸通过简单操作即可实现顺序动作。独到之处是尾板着
地后自动缓慢倾斜，有效防止工业意外事故的发生，且可随着货物重量的变化调节倾角并自动智能记忆
◆ 液压动力系统采用欧洲名牌产品，安全可靠，无故障工作时间可长达10万次以上； ◆
电控系统专门针对中国市场使用特性而设计，主要零件欧洲定制，系统简单可靠； ◆ 油缸是按航空液压
系统设计，由飞机起落架生产厂专业生产，通过iso9000认证。唯一在民用油缸设计上采用超精处理，使
用寿命更长； ◆ 电机采用航空技术制造，碳刷自洁，永不磨损，通过iso9000认证； ◆
油缸设计采用活塞式油缸结构，抗侧向力性能好，无故障使用寿命更长； ◆
按照轿车喷涂标准，钢结构经过吹砂处理，多涂层，产品防锈性能好； ◆
电控箱和螺旋弹弓线手持遥控器，使操作更安全、灵活、便捷； ◆
动力电采用车载电瓶自供，符合绿色环保要求； ◆
特型尾板液压系统配有液压防爆装置，可以有效防止操作失误而造成意外的事故； ◆
公司产品由中国太平洋保险公司在中国境内承保。

 凯卓立公司现主要有以下几种产品： ■ cd-qb-10/105s ; cd-qb-10/130s尾板 1. 适合安装于中小吨位卡车。
2.液压动力系統采用欧洲名牌产品，安全可靠。
3.四缸液压系統，操作简单、调节自如，自动完成调平动作。钢制尾板，载重质量较大。
4.安装简单，外观美观，维修简单。

      

■ cd-qb-15/155sb ; cd-qb-20/155sb  ；cd-qb-25/155sb ; cd-qb-30/155sb尾板

1. 适合安装于大吨位卡车。 2.液压动力系统采用欧洲名牌产品，安全可靠。



3.四缸液压系統，操作简单、调节自如，自动完成调平动作。钢制尾板，载重质量大。
4.安装简单，外观美观，维修简单。

  

 

  

 

  

 

 

    

    

■ 凯卓立尾板主要性能参数 

■ 安装尺寸 :

  

"直销供应 凯卓立汽车液压尾板 汽车装卸升降尾板"的型号为cd-qb，自重是400kg以上，起升高度为2000m
m以上，品牌是凯卓立，用途为装载货物，提高效率！，载重能力是1000-3000kg，加工定制为是
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