
汤浅蓄电池UXL660-2N工业机房通信专用2V600AH放电测试参考

产品名称 汤浅蓄电池UXL660-2N工业机房通信专用2V600
AH放电测试参考

公司名称 广州科华有利电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:YUASA/汤浅
型号:UXL660-2N
产地:广东

公司地址 广州市天河区迎新路6号1栋401室-
A274（注册地址）

联系电话  15010619474

产品详情

应急更方便实验设备

应急更方便服务器

服务器的蓄电池，应对各类应急情况

实验不中断的蓄电池充分为研发做准备您的实验小助手!

应急更方便精密仪器

应用于各种精密仪器让您使用更方便!

应急更方便

小型数据中心

应急更方便网络通讯

哥电更方便，数据保护更安全

铅酸蓄电池的存储

蓄电池在放置时会自放电，且内部杂质含量和存储温度会影响自放电速度。温度越高，自放电速度越快
，可保存的时间越短。过高或过低的保存温度对蓄电池密封、外壳强度和内部结构都有破坏作用。充电
温度范围:0C~+40%C放电温度范围:-20C~+55 C放电温度范围:-15C~+50C



自放电特性曲线

汤浅蓄电池作为**品牌，以其高品质和可靠性而闻名。

其中的UXL6602型号是其产品线中备受推崇的一款产品。它采用了铅酸免维护电池技术，具有出色的稳
定性和长寿命，减少了用户的维护成本和

麻烦。并且，它具有阀控式设计，可以有效地防止电池内部的过压或过放，保证了电池的安全使用。

这款汤浅蓄电池的2V600AH客量非常适UP电源直流这类应急设备的使用，它以提供持续的大电流输出，
确保设备在电力中断或电网的的情况下仍然能够正常运行，而且，由于其设计合理，

电池的体积相对较小，非常适合安装在机房等场合。

作为中国制的产品，汤营电池UX.660N控式织维护电2V60AH左国内外市场上都享有信的南誉、这不及产
性能有着点越的夷现，而但在质是和可案件方面他主营有保信、东照

新能源科技有限公司作为一家致力于推动清洁能源应用的企业，为中国本土品牌的崛起感到自豪

关于电池的选择和使用，我们有一些识需要了解，对于UPS电直流屏文类应急备，电池的密量是-个非常
重要的因妻，根据设备功率和使用时长的霍求，选择活当的容量可以确保设备获得够的持续供电时间。
电池的品牌和质量也是不可忽视的。优质的电池具有更好的充放电性能和更长的使用寿金，低了用户的
维护本，定期对电池进行检测和维护也是保证其正常运行的重要施在选择和使用电池过程中，人们常常
会有一些问。下面是一些常见的问题及其答案

1.为什么选择汤浅蓄电池

汤浅电池以其高品质和可靠性而闻名，在市场上有着良好的口碑，其阀控式铅酸免维护设计和2V600AH
的容量都非常适合UPS电源直流屏的使用

2.电池的容量如何选择

电池的容量应根据设备的功率和使用时长来确定。根据需求，选择足够的容量以确保设备的正常运行

3.电池的质量如何保证

选择*品牌和具有高质量认证的电池可以保证其质量和可靠性，另外，定期进行电池的检测和维护也是非
常重要的.

YUASA汤浅蓄电池应用领域与分类：

◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；

◆ 内阻小，大电流放电性能好； ● 消防备用电源；

◆ 适应温度广； ● 安全防护报警系统；

◆ 自放电小； ● 应急照明系统；



◆ 使用寿命长； ● 电力，邮电通信系统；

◆ 荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；

◆ 安全防爆； ● 电动工具,电动玩具；

◆ *配方，深放电恢复性能好； ● 便携式电子设备；

◆ 无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；

◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。

YUASA汤浅蓄电池的电池系列特点：

汤浅蓄电池NP系列：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。 极低的电解液比重，延长寿命。
严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。 极低的浮充电流，保证寿命。
密封反应效率高。24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。

汤浅蓄电池NPL系列：特别设计的长寿命电池，在25℃时设计寿命可达10年（38Ah以下7-10年）。

汤浅蓄电池UXF系列：前置端子的设计，提供了快速、安全的安装和便利的维护。设计寿命10年以上。

汤浅蓄电池NPH系列：是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比，NPH系列的大电
流放电功率高出50%。设计寿命5年。

汤浅蓄电池UXL系列：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。设计寿命15年.

汤浅蓄电池UXH系列：与类似产品比较，能量密度（wh/L,wu/Kg）提高约15%，因而放电更持久，高率
放电性能更理想。设计寿命 10-12年。

汤浅蓄电池SWL系列：适合高功率放电。设计寿命7-10年。

汤浅蓄电池SW系列：适合高功率放电。设计寿命3-5年。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

